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Zalacznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Dostawa fabrycznie nowego Sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x4 Kkategorii 2 (uterenowiony) dla OSP
w KUZNICY”

Pojazd marKi.........cccccoevvveinennnnn, YD oo model ..., rok produkcji

UWAGA: Prawg strong tabeli, nalezy wypehi¢ stosujac stowa ,,tak” lub ,,nie”, za§ w przypadku wyzszych warto$ci niz wymagania Zamawiajacego

nalezy wpisa¢ oferowane wartosci techniczno-uzytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w ktorejkolwiek z pozycji wpisze stowa ,,nie” lub zaoferuje
nizsze wartosci, oferta zostanie odrzucona z uwagi, iz jej tre$¢ nie odpowiada tresci siwz (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP ).

Tam, gdzie w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), o ktorych mowa w
art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwiazan réwnowaznych pod warunkiem, Ze oferowane
materialy beda fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie z recyklingu oraz beda spelnia¢ podane w OPZ parametry techniczne.
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Lp.

WARUNKI ZAMAWIAJACEGO

PROPOZYCJE WYKONAWCY

Warunki ogélne:

11

Samochdd musi spelnia¢ wymagania polskich przepisow o ruchu drogowym z uwzglednieniem wymagan dotyczacych
pojazdow uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym”
(j.t. Dz. U. 2 2012 r., poz. 1137, z p6zn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

1.2

Samochdd musi spetnia¢ warunki Rozporzadzen Ministrow: Spraw Wewngtrznych, Obrony Narodowej, Finansow oraz
Sprawiedliwosci z dnia 17 pazdziernika 2014 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw specjalnych i pojazdow
uzywanych do celow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewngtrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej,
Biura Ochrony Rzadu, kontroli skarbowej, Shuizby Celnej, Stuzby Wigziennej 1 Strazy Pozarnej
(Dz. U. 72014 r., poz. 1421 7z p6zn. zm.).

13

Samochod musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002
z pbzn. zm).

Potwierdzeniem spelnienia w/w wymagan bedzie przedlozenie najpézniej w dniu odbioru techniczno-jakosciowego
przedmiotu zaméwienia aktualnego Swiadectwa Dopuszczenia na pojazd.

Sprzet dostarczony z pojazdem, jezeli jest dla niego wymagane $wiadectwo dopuszczenia, musi spelnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm).

Potwierdzeniem spelnienia w/w wymagan bedzie przedlozenie najpézniej w dniu odbioru techniczno-jakosciowego
przedmiotu zaméwienia aktualnego Swiadectwa Dopuszczenia dla tego sprzetu.

1.4

Samochdd musi spetnia¢ przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.

1.5

Samochdd klasy $redniej M (wg PN-EN 1846-1).

1.6

Samochod kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1).

1.7

Samochod fabrycznie nowy, zabudowa z 2017 r.

1.8

Samochéd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzadzeniem nr 8

Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej

w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarzadzeniem

nr 13 Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniajacym zarzadzenie

w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej).

Oznakowanie sktada si¢ z nastepujacych elementow:

- na drzwiach przednich po obu stronach pojazdu ,,0SP KUZNICA”

- logo projektu — wielko$¢, ilo$¢ oraz miejsce umieszczenia do uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie realizacji
zaméOwienia,

- numery operacyjne zgodnie z obowigzujagcymi wymogami KG PSP.

Numer operacyjny do wykonania to: 489 B 29
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19 Samochod powinien posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) peine zgodne z zapisami § 12 ust. 1 pkt
17 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 951, z p6zn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG
ONZ.

Oznakowanie wykonane z tasmy klasy C (tzn. z materialu odblaskowego do oznakowywania konturdw i pasow)

o szeroko$ci min. 50mm oznakowanej znakiem homologacji miedzynarodowe;j.

Oznakowanie powinno znajdowac¢ si¢ mozliwie najblizej poziomych i pionowych krawedzi samochodu.

2 | Podwozie z kabing:

21 Samochdd musi by¢ oznakowany i wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, $wietlne i dzwigkowe
wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Panstwowej Strazy Pozarnej, a w szczegdlnoscei:

- urzadzenie dzwickowe powinno umozliwia¢ podawanie komunikatow stownych, moc sygnalu akustycznego
i glto$nika nie mniejsza niz 200W,

- belka sygnalizacyjna w technologii LED zamontowana na state na dachu kabiny kierowcy z mozliwoscia wysytania
sygnatow w kolorze czerwonym (tylko w przypadku jazdy w kolumnie). Cato$¢ wykonana z tworzywa o wzmocnionej
odporno$ci na $rodki chemiczne uzywane do czyszczenia pojazdu. Belka wyposazona po $rodku w pod$wietlany
w momencie uruchomienia silnika napis STRAZ.

- lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED zamontowane po dwie w gornej czgséci kazdego boku zabudowy pojazdu.

- pojedyncza lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED wysylajaca sygnat btyskowy z tytlu pojazdu z mozliwoscia
oddzielnego wlaczania i wylaczania.

- dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED wysylajace sygnat btyskowy z przodu pojazdu.

Wszystkie lampy ostrzegawcze, glosniki, lampy przednie oraz tylne pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniem

mechanicznym np. siatkami z drutu lub zabezpieczone w inny skuteczny sposob.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie gtosnikow 2x100W

Dopuszcza si¢ zastosowanie zamontowania na dachu kabiny kompozytowej nadbudowy z zamontowana lampg zespolong

z napisem ,,.STRAZ” z gloénikiem, i dwie wyprofilowane, uksztaltowane aerodynamicznie z tagodnie zaokraglonymi

ksztaltami narozy lampy niebieskie LED, oraz zamontowane dwie lampy dalekosiezne w nadbudowie gorne;.

2.2 Samochdd wyposazony w pneumatyczny sygnat dzwickowy (typu ,,AIR-HORN”) z mozliwoscig sterowania przez
kierowce oraz dowodce. Uruchamiany oddzielnym przyciskiem.

Zamawiajacy dopuszcza elektroniczny sygnat dzwickowy.

Podwozie samochodu musi spelnia¢ min. nastepujace warunki:

- silnik, kabina i podwozie samochodu od jednego producenta,

- silnik 0 mocy min. 206 kW z zaptonem samoczynnym, silnik spetniajgcy wymagania aktualnie obowigzujacych
przepisoOw prawa w zakresie czystosci spalin,

- uktad jezdny 4x4 z blokada mechanizméw roznicowych w mostach napgdowych oraz blokada mechanizmu réznicowego

23 migdzy osiowego,

- opony uterenowione (wielosezonowe),

- zbiornik paliwa min. 120 dm?®,

- petlnowymiarowe koto zapasowe o biezniku opony tak jak na przedniej osi. Dopuszcza si¢ dostarczenie pojazdu bez
stalego mocowania kota zapasowego na pojezdzie.

- uktad kierowniczy samochodu ze wspomaganiem,

- pojazd wyposazony W uktad ABS lub rownowazny,
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- zaczep holowniczy paszczowy typ 40 wg PN 92/S 48023 z tylu pojazdu stuzacy do holowania przyczep,
ze zlaczami pneumatycznymi i elektrycznymi dwuobwodowego systemu hamulcowego,

- z tyhu pojazdu zamontowane gniazda elektryczne wyjsciowe na 12V - 1szt., 24V- 1szt.,

- zaczepy holownicze z przodu i z tylu umozliwiajace odholowanie samochodu,

- szekle do mocowania lin do wyciagania samochodu,

- $wiatla do jazdy dziennej wlaczajace si¢ automatycznie po uruchomieniu silnika.

Nalezy poda¢ marke i model pojazdu

W przypadku réwnowaznych ukladéow majacych poprawié bezpieczenstwo nalezy poda¢ ich zasade¢ dzialania

24

Samochdd wyposazony w manualng skrzyni¢ biegdw.

25

Kabina:

- czterodrzwiowa, jednomodutowa, 6-0sobowa z uktadem siedzen 1+1+4 usytuowanych przodem do kierunku jazdy.

Wyposazenie kabiny:

- fotel kierowcy z regulacja odleglosci i pochylenia oparcia, amortyzowany z regulacja wysokosci,

- fotel dowddcey co najmniej z regulacja kata pochylenia,

- fotele wyposazone w zaglowki,

- siedzisko dla zalogi siedzacej w tylnym przedziale kabiny wyposazone w uchwyty do mocowania aparatow
oddechowych (zaktadanie aparatow w pozycji siedzacej) z mozliwoscig odblokowania kazdego aparatu indywidualnie

- fotele i siedzisko wyposazone w  bezwladnosciowe pasy bezpieczenstwa, pokryte  materialem
latwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i $cieranie,

- mocowanie aparatow oddechowych z konstrukcja dzwigni uniemozliwiajaca przypadkowe odblokowanie aparatow,

np. podczas nagltego hamowania,

Mocowania do aparatoéw powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby po umieszczeniu w nich aparatow powietrznych nie ograniczaty

szerokosci siedziska tylnego w stopniu ograniczajacym komfortowy przejazd zatogi do miejsca zdarzenia,

indywidualne o$wietlenie nad fotelem dowodcy na wysiegniku gigtkim,

system ogrzewania i wentylacji niezalezny od pracy silnika — poda¢ marke i typ,

uktad klimatyzacji,

fabryczne radio samochodowe z rozprowadzong instalacjg antenowa i glosnikowa;

reflektor reczny (szperacz) do o$wietlania numerow budynkdw zainstalowany w kabinie o mocy min. 55 W, zasilany

z instalacji elektrycznej samochodu,

Ponadto w kabinie winno by¢ co najmniej:

- zainstalowany gloénik zewngtrzny do radiotelefonu przewoznego - gto$nik od tego samego producenta co radiotelefon,

- zainstalowany wskaznik poziomu napetnienia zbiornika wody oraz zbiornika $rodka pianotwdrczego,

- umieszczona wizualna sygnalizacja otwarcia skrytek, podestow, podniesionego masztu o$wietleniowego, wlaczonych
przystawek odbioru mocy.

Rodzaj aparatéw podany zostanie przez Zamawiajacego.

Konstrukcja mocowan aparatow uniwersalna umozliwiajagca mocowanie aparatow wszystkich typow dostepnych w

handlu.
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W kabinie kierowcy zainstalowany analogowo cyfrowy radiotelefon przewozny. Radiotelefon musi spetnia¢ minimalne
wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone w zatgczniku nr 2 do instrukcji stanowiacej zalacznik do rozkazu nr 4
Komendanta Gléwnego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji tacznosci w
sieciach radiowych UKF Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16)

Modulacja TDMA, kolorowy wys$wietlacz, do 1000 kanatoéw, czgstotliwos¢ 136-174 MHz, odstgp migdzykanatowy 12.5
kHz / 20 kHz / 25 kHz, stabilnos¢ czgstotliwosci(-30°C, +60°C, +25°C Ref) + 0,5 ppm, czutos¢ analogowa (12dB
SINAD) 0.3uV, 0.22uV (typowa), czulos¢ cyfrowa 5% BER: 0.3uV, intermodulacja (TIA603D) 78 dB .

2.6 Na dachu pojazdu zainstalowana antena zestrojona na pasmo 148-149 MHz, Y lambda. Antena ze spr¢zyng u jej
podstawy, umozliwiajaca pelne wygiecie w kazdym kierunku, co stanowi istotny element przystosowania do pracy w
trudnym terenie (lasy, zaro$la), zapobiegajacy ztamaniu czy uszkodzeniu anteny.

Jesli gldwka anteny nie bedzie instalowana w elemencie stalowym, to nalezy zapewni¢ blache o wymiarach minimum
400x400 w centralnej cze$ci montazu anteny pod dachem.

Radiotelefon zasilany oddzielna przetwornica napigcia. Radiotelefon powinien by¢ zaprogramowany zgodnie
z dostarczong po podpisaniu umowy obsada kanatowa.

Poda¢ marke, typ, model.

W kabinie kierowcy 4 kpl. analogowo cyfrowych radiotelefondw nasobnych tego samego producenta i w tym samym
wykonaniu co radiotelefon przewozny z zamontowanymi na stale fadowarkami. Radiotelefony musza spetnia¢ minimalne
wymagania techniczno-funkcjonalne okre$lone w zataczniku nr 3 do instrukcji stanowigcej zatacznik do rozkazu nr 4
Komendanta Gtéwnego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji tacznosci w
sieciach radiowych UKF Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16) oraz posiadajace
wy$wietlacz min. 14 znakowy, wbudowane moduty Select 5.

2.7 Komplet radiotelefonu musi zawieraé: zestaw nadawczo-odbiorczy, akumulator pozbawiony efektu pamigci,
mikrofonoglo$nik wykonany w standardzie IP57,

Poda¢ marke, typ, model
Dodatkowo nalezy dostarczy¢ tadowarke zasilang z sieci 230V/AC do tadowania analogowo - cyfrowych radiotelefonow

przenosnych. Radiotelefony powinny by¢ zaprogramowane zgodnie z dostarczong po podpisaniu umowy obsada
kanatowa.

W kabinie kierowcy zamontowaé na state cztery komplety dorecznych latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi
na state tadowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu. Latarki w wykonaniu udaroodpornym, przeznaczone do pracy w
strefie zagrozonej wybuchem ,,0”, min IP 67, zrédto §wiatta LED o mocy min. 190 lumenéw. Latarki katowe z
o8 rr;)orz]liwos'ciq tatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Minimalny czas pracy: §wiatto ciggte — 4 h, potowa mocy —
' 10 h.

Dodatkowo do dostarczanych latarek nalezy zapewni¢ tadowarki sieciowe — 2 kpl.

Podaé marke, typ, model

Samochéd wyposazony w zintegrowany przewdd zasilajacy sprezonego powietrza i ukladu prostowniczego
do ladowania akumulatoréw z zewnetrznego zrodta 230V. System powinien by¢ kompletny, gotowy do tadowania
29 akumulatorow bez uzycia zewngtrznych ukladow prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i
' dzwickowa podigczenia instalacji do zewnetrznego zrodla. Przewod automatycznie odlacza sie w momencie
uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Diugo$¢ przewodu min. 6m.

Umieszczenie gniazda uzgodni¢ w trakcie zabudowy z Zamawiajacym. Poda¢ marke, typ, model.

2.10 | Maksymalna wysoko$¢ pojazdu mierzona od podloza do najbardziej wystajacego clementu zabudowy wraz z
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przewozonym wyposazeniem (np. drabing lub dzialkiem) przy nie obcigzonym pojezdzie nie wigksza niz 3300 mm. W/w
wysoko$¢ podyktowana jest warunkami garazowymi jednostki OSP. Wyposazenie pojazdu stanowi¢ bedzie drabina
nasadkowa aluminiowa - 3 przesta

Maksymalna wysoko$§¢ gornej krawedzi potki (po wysunigciu lub roziozeniu) lub szuflady w potozeniu roboczym nie
wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu. Jezeli wysokos¢ potki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm
211 konieczne jest zainstalowanie podestoéw umozliwiajacych tatwy dostep do sprzgtu, przy czym otwarcie lub wysunigcie
' podestow musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzet rozmieszczony grupowo w zaleznosci od przeznaczenia
z zachowaniem ergonomii. Podesty robocze (w tym uchylane stuzace jako stopnie) musza by¢ wytrzymate na obcigzenie
min. 180 kg i wykonane jako antyposlizgowe.

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku

zabudowy z tworzywa sztucznego,

- moc alternatora i pojemno$¢ akumulatorow musi zapewnia¢ pelne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng przy jej

212 maksymalnym obcigzeniu;

' - przetwornica napiecia 24V/12V;

- na desce rozdzielczej zamontowane dwa gniazda 12V;

- w ukladzie ladowania radiotelefonéw i latarek zamontowane zabezpieczenie przed nadmiernym roztadowaniem
akumulatorow samochodu (np. wytacznik odlaczajacy zasilanie).

Samochdd wyposazony w podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka zewngtrzne szerokokatne oraz w lusterka:
013 | rampowe .krawe;Znikowe z prawej strony i rampowe dojazdowe przednie. Dopuszcza si¢ zaoferowanie pojazdu z
' elektrycznie sterowanymi i podgrzewanymi lusterkami bocznymi gléwnymi oraz lusterkami rampowym i dojazdowym
sterowanymi manualnie, bez podgrzewania.

2.14 | Samochdd wyposazony w sygnalizacje¢ §wietlng i dzwigkowa wiaczonego biegu wstecznego.

Samochdd wyposazony w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne. Zamawiajacy dopuszcza rowniez, aby
2.15 | samochod wyposazony byt w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne po stronie kierowey i dowddey, oraz
recznie podnoszone i opuszczane szyby boczne w czeéci zalogowej.

216 Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegdlnych urzadzen samochodu.
' Sposob 1 miejsce montazu wylotu spalin do uzgodnienia z Zamawiajacym.

217 Samochdd wyposazony w co najmniej: 2 kliny pod kota, zestaw narzedzi, klucz do kot, podnosnik hydrauliczny, przewod
' do pompowania két z manometrem, trojkat ostrzegawczy, apteczke, gasnice proszkowa o pojemnosci srodka min. 2 kg.

Z tyhu samochodu belka zespolona posiadajgca zotte lampy tworzace falg $wietlng (stuzaca do wskazywania kierunku
2.18 | omijania samochodu podczas akcji w warunkach drogowych). Fala §wietlna - diody typu LED. Belka zespolona
zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym.

Silnik samochodu musi by¢ przystosowany do zasilania biopaliwem lub paliwem z dodatkiem biokomponentow
2.19 | w iloéci nie mniejszej niz 5%, co winno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub
przedstawiciela producenta podwozia. Gwarancja na samochdd nie moze wytacza¢ stosowania ww. paliw.

Kolor samochodu:

- nadwozie samochodu — RAL 3000,

- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
- blotniki 1 zderzaki — biale.

2.20

291 Samochdod wyposazony we weiggarke o maksymalnej sile uciggu min 50 kN, dtugo$¢ liny min 30 m. Wciagarka powinna
) by¢ zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciggarki i wytycznymi producenta
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podwozia. Sterowanie praca wciagarki powinno by¢ realizowane z pulpitu przewodowego. Dhugos$¢ przewodu sterownika
wciagarki min. 10 m. Gniazdo przylaczeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu,
w miejscu umozliwiajacym dogodna obserwacj¢ pracy wciggarki. Ruchy robocze wciagarki powinny by¢ ptynne i bez
gwattownych szarpni¢¢ w catlym zakresie odwinigcia liny. Urzadzenia sterownicze powinny zapewnia¢ mozliwo$¢
ptynnego rozpoczecia oraz zakonczenia odwijania lub zwijania liny. Koncowy odcinek liny powinien by¢ malowany
na kolor czerwony, informujacy operatora o konieczno$ci zakonczenia odwijania. W momencie wyjs$cia poza kontur
pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bebnie powinno pozosta¢ minimum pi¢é pelnych zwojow zapasu.
Weciggarka powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ recznego rozwinigeia liny. Wceiggarka zabezpieczona przed warunkami
atmosferycznymi w czasie jazdy samochodu (ostona lub pokrowiec). Wciggarka wyposazona w prowadnice rolkowe liny.
Poda¢ marke, typ, model i parametry

Osprzet do weiagarki:

- lina stalowa zakonczona kauszami o wytrzymatosci min. 80 kN, dtugosci min. 8 m — 1szt.,

- szekla Q typ BW o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym min. 80 kN — 2 szt.,

- peto stalowe o obwodzie zamknigtym o nosnosci min. 80 kN (przy kacie 0°), dtugosci min. 5 m — 1 szt..
- zblocze o0 no$nosci min 80kN

Samochdd wyposazony w kamere monitorujaca strefe ,,martwa” (niewidoczng dla kierowcy) z tylu pojazdu. Kamera
powinna by¢ przystosowana do pracy w kazdych warunkach atmosferycznych mogacych wystgpié na terenie Polski przez
2.22 | calg dobg¢ oraz posiada¢ ostong minimalizujagcg mozliwo$¢é uszkodzen mechanicznych. Monitor przekazujacy obraz
zamontowany w kabinie, w zasiggu wzroku kierowcy. Kamera wilaczajaca si¢ automatycznie w momencie zalaczenia
biegu wstecznego z mozliwo$cia wlaczenia recznie podczas jazdy do przodu.

Instalacja wyposazona w gtdwny wytacznik pradu umieszczony w tatwo dostepnym miejscu umozliwiajacy odigczenie

2.23 akumulatora(éw) od wszystkich systemow elektrycznych.

2.24 | Instalacja wyposazona w urzadzenie zabezpieczajace przed nadmiernym roztadowaniem akumulatorow.

Instalacja pneumatyczna pojazdu winna byé wyposazona w zawér z szybkozitaczka do podtrzymywania ci$nienia
2.25 | w uktadzie hamulcowym.
Miejsce montazu do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wszelkie funkcje uzytkowe wszystkich ukladow i urzadzen pojazdu muszg zachowaé swoje wlasciwosci pracy

2.26 w temperaturach -25°C do + 50°C

3 | Zabudowa pozarnicza

31 Zabudowa wykonana z materialow odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium, materialy kompozytowe
' (wyklucza sie inne gatunki stali bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego).

Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym, dodatkowo na dachu pojazdu, o ile nie
zwigkszy to wysoko$ci maksymalnej pojazdu tj. 3300 mm zamontowana co najmniej jedna skrzynia wykonana z
3.2 materiatlow odpornych na korozje, szczelnie zamykana (do przewozenia m. in. topat, widel, pachotkéw, deski
ortopedycznej, noszy), posiadajaca oswietlenie wewngtrzne typu LED

Wymiary skrzyni w przyblizeniu 1400x460x270 mm - skonsultowa¢ z Zamawiajacym na etapie zabudowy pojazdu.

Na dachu zamontowane dzialke wodno-pianowe o regulowanej wydajnosci i ptynna regulacja kata rozproszenia
strumienia wodnego z pradownica piany.

3.3 Przy podstawie dzialka zamontowany zawodr odcinajacy. Zamawiajacy wymaga rowniez zastosowania zaworu
odcinajgcego (na rurze dolotowej do dziatka wodno-pianowego) umieszczonego w ogrzewanym przedziale autopompy
ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym badz zastosowanie jednego zaworu odcinajgcego ze sterowaniem
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elektryczno-pneumatycznym umieszczonego w ogrzewanym przedziale autopompy

34 Drabina do wejscia na dach, z poreczami w gornej czgéci wlatwiajagcymi wejscie na dach, umieszczona z tylu samochodu.
' Szczeble w wykonaniu antyposlizgowym.

Skrytki na sprzet i przedzial autopompy zamykane zaluzjami wodo i pyloszczelnymi wspomaganymi systemem
sprezynowym, zabezpieczajacym przed samoczynnym zamykaniem. Wykonane z materiatdw odpornych na korozje
35 wyposazone w zamknigcie typu rurkowego lub rownowazne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowaé
' do wszystkich zamkow. Wszystkie zaluzje powinny posiada¢ tasmy ulatwiajace zamykanie (wszystkie tasmy
zainstalowane po prawej stronie skrytki lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym).

W kabinie kierowcy powinna by¢ zainstalowana sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i odchylenia podestow roboczych.

3.6 Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestow i tac muszg by¢ tak
' skonstruowane, aby mozliwa byta ich obstuga w rekawicach.

Skrytki na sprzet, przedzial autopompy oraz skrzynia na dachu musza by¢ wyposazone w o$wietlenie wewnetrzne
3.7 wlaczane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki/skrzyni. Gléwny wylacznik oswietlenia skrytek powinien byé
zainstalowany w kabinie Kierowcy oraz przedziale autopompy. Ww. o$wietlenie wykonane w technologii LED.

38 Pojazd powinien posiada¢ o$wietlenie typu LED dachu oraz pola pracy wokot zabudowy samochodu. Pojazd nalezy
' wyposazy¢ we wlacznik o§wietlenia zewnetrznego zainstalowany w kabinie Kierowcy oraz przedziale autopompy.

3.9 System mocowania potek w przedziatach sprzetowych umozliwiajacy ptynng regulacje wysokosci.

310 Szuflady i wysuwane tace muszg si¢ automatycznie blokowa¢ w pozycji zamknietej i catkowicie otwartej oraz posiadac
' zabezpieczenie przed catkowitym wyciagnieciem (wypadnigcie z prowadnic).

311 Szuflady i tace wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys samochodu muszg posiada¢ oznakowanie
' ostrzegawcze.

3.12 | Konstrukcja skrytek zapewniajaca odprowadzenie wody z ich wngtrza.

Sprzet ratowniczy umieszczony na wysuwanych tacach lub platformach, pozwalajacych na jego szybkie uzycie bez

koniecznosci wyjmowania na zewnatrz pojazdu. Nosnos¢ wysuwanych tac lub platform musi by¢ dostosowana do

cigzaru sprzetu.

Rodzaj sprzetu o wigkszych gabarytach, posiadanego przez jednostke i przewidzianego do samodzielnego montazu na

ktory nalezy przygotowa¢ odpowiednie tace, platformy, uchwyty, itp.:

- drabina nasadkowa aluminiowa DN2,7 - 3 przesta

- pompa do wody zanieczyszczonej Honda WT30X - 1 szt.

- zestaw narzedzi hydraulicznych typu COMBI marki LUKAS: agregat zasilajacy GO-3T - 1 szt., cylinder rozpierajacy
R410 - 1 szt., nozyco - rozpieracz LKS 35EN - 1 szt.,

- agregat oddymiajacy TEMPEST (nawiewowy, wydajnos¢ 28.000 m3/h, §rednica 21 cali, silnik 6,6 KM) - 1 szt.

- agregat pradotworczy przenosny GEKO 2,5 kW 230 V, silnik Mitshubishi GT600-45 kM - 1 szt

- motopompa ptywajaca NIAGARA 1 - 1 szt.

- pilarka ratownicza STIHL MS440 RD - 1 szt.

- pilarka fancuchowa STIHL MS440 - 1 szt.

- sanie wodno - lodowe dt.354,5 x szer.64 x wys. catk. 57,5 cm (sktadane uchwyty) - 1 szt.

- koto ratunkowe MARS ST - 1 szt.

- kotowro6t z ling niezatapialng 80 m - 2 szt.

- jednoczesciowy kombinezon do pracy w wodzie MORATEX SEAMTITE - 2 szt.

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 + nosze typu deska + szyny kramera - 1 kpl.

- zestaw szyn kramera poza powyzszym zastawem - 1 Szt.

3.13
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- gasnica GP6X ABC - 2 szt.

Dostarczy¢ komplet uchwytéw na posiadany przez jednostke OSP sprzet ratowniczy do samodzielnego montazu z
uwzglednieniem sprzg¢tu wymienionego w pkt.3.13 oraz innego typowego sprzetu i armatury wodno — pianowej. Wykaz
posiadanego sprzetu, ktory miesci si¢ w zakresie standardu wyposazenia dla $redniego pojazdu ratowniczo - gasniczego
dostarczony zostanie przez Zamawiajacego przed odbiorem przedmiotu zamdwienia

3.14

3.15 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.

Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ci$nienia typ min. A16/8-2,5/40 wraz z uktadem wodno-pianowym
wyposazonym w system sterowania umozliwiajacy:

- regulacj¢ automatyczng i r¢czng cisnienia pracy,

- automatyczne dozowanie $rodka pianotworczego w catym zakresie pracy autopompy umozliwiajgce uzyskanie stezen

3.16 - S .
w zakresie co najmniej 3% i 6%.
Autopompa zlokalizowana z tylu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami zaluzjowymi.
Poda¢ typ, rodzaj oraz dane charakteryzujace autopompe.
317 Przystawka odbioru mocy przystosowana do dtugiej pracy z sygnalizacja wlaczenia w kabinie kierowcy.
Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego musza by¢ odporne na korozj¢ i dziatanie dopuszczonych do stosowania
srodkow pianotworczych i modyfikatorow.
318 Wszystkie nasady zewngtrzne, w zaleznosci od ich przeznaczenia nalezy trwale oznaczy¢ odpowiednimi
' kolorami:
* nasada wodna zasilajgca kolor niebieski
* nasada wodna ttoczna kolor czerwony
» nasada $rodka pianotworczego kolor zotty
319 Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwiaé jego catkowite odwodnienie przy uzyciu mozliwie

najmniejszej ilo§ci zaworow.

Przedzial autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy
3.20 | przed zamarzaniem przy temperaturze zewnetrznej -25°C, wykonany przez tego samego producenta,
co urzadzenie w kabinie kierowcy.

Na stanowisku obstugi autopompy zainstalowany glesnik z mikrofonem (z mozliwoscia wylaczenia) wspolpracujacy

321 z radiotelefonem przewoznym, umozliwiajacy prowadzenie korespondencji z przedziatu autopompy.

Umieszczenie w przedziale autopompy przelacznika do wylaczania i uruchamiania silnika samochodu, przy czym
3.22 | uruchomienie silnika powinno by¢ mozliwe tylko dla neutralnego potozenia dzwigni zmiany biegéw, lub jedynie
wylacznika silnika samochodu.

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu $rodka pianotwoérczego do minimum:
3.23 -dwoch nasad tlocznych 75 zlokalizowanych z boku,

' -linii szybkiego natarcia,

- dziatka wodno — pianowego.

3.24 | Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu.

W przedziale autopompy muszg znajdowac si¢ co najmniej nastgpujace urzadzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

3.25
- manowakuometr,
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- manometr niskiego ci$nienia,

- manometr wysokiego ci$nienia,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaznik poziomu $rodka pianotwoérczego w zbiorniku,

- regulator predkosci obrotowe;j silnika pojazdu napedzajacego pompe,

- wylacznik silnika pojazdu,

- licznik motogodzin pracy autopompy,

- wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chlodzace;j silnik,

- zalaczenia napedu autopompy,

- sterowanie r¢czne uktadem dozowania $rodka pianotworczego w catym zakresie jego pracy,

- sterowanie automatycznym zaworem napetniania zbiornika z hydrantu z mozliwos$cia przelaczenia na sterowanie

rgczne.

Dodatkowo w przedziale autopompy umieszczony schemat uktadu wodno-pianowego z oznaczeniem zawordw i opisem
w jezyku polskim. Wszystkie zawory uktadu wodno-pianowego musza posiada¢ oznaczenia zgodne ze schematem.
W kabinie kierowcy muszg znajdowacé si¢ co najmniej nastepujace urzagdzenia kontrolno-sterownicze:

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaznik poziomu $rodka pianotwdrczego.

Na wlocie ssawnym autopompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢ do pompy
3.26 | zanieczyszczen stalych zar6wno przy ssaniu ze zbiornika zewngtrznego jak i dla zbiornika wilasnego samochodu,
gwarantujacy bezpieczng eksploatacje autopompy.

Zbiornik wody o pojemnoéci min. 3500 dm® wykonany z materialtdbw kompozytowych wyposazony

3.27 . e . . S
w oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczng eksploatacj¢ oraz wlaz rewizyjny.

Zbiornik $rodka pianotwoérczego wykonany z materiatdw odpornych na dziatanie dopuszczonych do stosowania srodkoéw
pianotworczych i modyfikatoro6w,o pojemnosci co najmniej 10% pojemnosci zbiornika wody.

Zbiornik uzupeliony maksymalng iloscia 3% - ego, syntetycznego $rodka pianotworczego.

Poda¢ dane charakteryzujace dostarczony srodek pianotwoérczy.

3.28

Napetnianie zbiornika $rodkiem pianotworczym powinno by¢ mozliwe z poziomu terenu i z dachu samochodu przez

3.29 nasade min. 52.

Samochdd wyposazony W instalacje napetniania zbiornika wodg z hydrantu, wyposazong w co najmniej jedna nasade 75
z zaworem kulowym. Instalacja powinna mie¢ konstrukcj¢ zabezpieczajaca przez swobodnym wyptywem wody
ze zbiornika oraz zawér zabezpieczajacy przed przepelnieniem zbiornika z mozliwo$cig przelaczenia na prace reczng.
Nasada(y) winny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed dostaniem si¢ zanieczyszczen stalych.

3.30

Samoch6éd musi by¢ wyposazony w co najmniej jedng wysokocisSnieniowa lini¢ szybkiego natarcia
o dlugosci weza minimum 60 m na zwijadle, zakonczong pradownicg. Prgdownica zainstalowana w linii szybkiego
natarcia powinna posiadaé: ptynng regulacje kata rozproszenia strumienia wodnego, ptynng regulacje wydajnosci, zawor
zamknigcia/otwarcia przeptywu wody. Do pradownicy dolaczona naktadka umozliwiajaca podanie piany.

3.31

Linia szybkiego natarcia umozliwiajgca podawanie wody lub piany bez wzgledu na stopien rozwinigcia weza
z systemem automatycznego przedmuchiwania. Zwijadlo wyposazone w regulowany hamulec begbna i korbe
umozliwiajaca zwijanie weza oraz elektryczny naped bebna. Naroznik konczacy linie zabudowy po stronie szybkiego
natarcia zabezpieczony przed wycieraniem katownikiem ze stali nierdzewnej.

3.32

Samoch6d wyposazony w wysuwany, obrotowy maszt o$wietleniowy zasilany z instalacji pneumatycznej pojazdu,

3.33 zabudowany na stale w samochodzie z dwoma reflektorami LED o tacznej wielko$ci strumienia $wietlnego min. 30 000
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Im. do o$wietlenia dalekosieznego, szerokokgtnego i pod masztem. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym
wysuwaniem w czasie jazdy po nierdwnej nawierzchni. Sterowanie potazeniem masztu i reflektorami z poziomu terenu za
pomocg sterownika — pilota na przewodzie. Wysoko$¢ min. 5 m, mierzona od podtoza, na ktérym stoi pojazd, do opraw
czotowych reflektorow ustawionych poziomo, z mozliwoscig sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopien
ochrony masztu i reflektorow min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowa¢ z dziatkiem wodno-pianowym,
skrzynig na sprzgt oraz drabing. Maszt (lampy typu LED) wyposazony w podwojne, niezalezne zasilanie elektryczne
tj. z przenosnego agregatu pradotwérczego oraz z instalacji elektrycznej pojazdu. Instalacja elektryczna masztu
zabezpieczona przed mozliwoscig podania napi¢cia na lampy z dwoch zrodet jednoczesnie. Maszt oswietleniowy
z funkcja automatycznego sktadania do pozycji transportowe;.

Samochdod wyposazony w instalacje zraszaczowa do ograniczenia stref skazen lub do celéw gasniczych (powinna by¢
zapewniona mozliwo§¢ pracy pompy pozarniczej podczas jazdy). Instalacja powinna by¢é wyposazona w min.
4 zraszacze o wydajnosci 50+100 dm®/min przy ciénieniu8 bar. Dwa zraszacze powinny byé umieszczone przed przednig
3.34 osig, oraz dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny by¢ ustawione w taki sposob, aby pole zraszania
' obejmowalo pas przed kabing o szeroko$ci min. 6 m oraz pasy po bokach pojazdu, na catej jego dlugosci.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajace (jeden dla zraszaczy przed przednig osia, drugi dla zraszaczy
bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna by¢ skonstruowana w taki sposob, aby jej odwodnienie
byto mozliwe po otwarciu zaworéw odcinajacych.

4 WYPOSAZENIE

Pojazd wyposazony w sprzet standardowy, dostarczany z podwoziem, min:
4.1 2 kliny, klucz do kol, podnosnik hydrauliczny z dzwignia, trojkat ostrzegawczy, apteczka, gasnica, wspornik
zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koto zapasowe

5 | OGOLNE

Gwarancja:

Podwozie:

Gwarancja podstawowa na samochdd - min. 24 miesigce

Gwarancja powinna obejmowaé bezptatne naprawy podwozia i bezptatne przeglady techniczne podwozia w ciggu min.2
lat w ASO (Autoryzowanych Stacjach Obstugi na terenie RP) wg warunkow gwarancji

Koszty oferty powinny uwzgledniac:

- koszty przegladu w ASO w ciggu min.2 lat wg warunkow gwarancji

- koszty wszystkich czesci potrzebnych do przegladow technicznych w ASO w ciggu min.2 lat wg warunkow gwarancji
Przeglady okresowe oraz naprawy powinny by¢ przeprowadzane w stacji ASO najblizej zlokalizowanej od siedziby
51 Zamawiajacego

' Zabudowa pojazdu:

Koszty oferty powinny uwzgledniac:

Gwarancja na zabudoweg pozarnicza — min.24 miesiace

Gwarancja powinna obejmowaé bezptatne naprawy nadwozia w ramach gwarancji, nadwozia w ciggu min.2 lat wg
warunkéw gwarancji.

Przeglady zabudowy przeprowadzane w siedzibie Zamawiajacego.

Sprzet dostarczany wraz z pojazdem:

Koszty oferty powinny uwzgledniac:

- koszty napraw sprzetu i urzadzen w okresie min 24 miesiecy

- koszty przegladow i kalibracji sprzetow i urzadzen w stosunku do ktérych wymagane s3 tego typu czynnosci w okresie
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min. 24 miesiecy
- koszty wszystkich czesci i materiatow eksploatacyjnych niezbednych do wykonania w/w czynno$ci w okresie min. 24
miesiecy




