KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Sportowej w Kuznicy
ADRES INWESTYCIJI : ul. Sportowa w Kuznicy

INWESTOR: Gmina Kuznica

ADRES INWESTORA: ul. PL. 1000 - lecia P. P. 1, 16 - 123 Kuznica
BRANZA: drogi

SPORZADZIL. KALKULACIJE:

DATA OPRACOWANIA:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00 zt
Podatek VAT: 0,00 zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot: 0,00 zt
Stownie: ...coevvvviniiiiiieiiniinnnnn. tYSIgCe covvrineiiiiiiiiiiiiiiiirae /100 zt

Lp. Opis | Jedn. | llos¢ | Cena jedn.| Wartos¢

1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,29

Mechaniczne Scinanie drzew iglastych o $rednicy do 15
1.2 |cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem szt. 7
dtuzyc, gatezii karpiny na odl. do 2 km

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca,
1.3 |wysokos¢ brukowca 16-20cm z wywiezieniem m 300
materiatéw z rozbidrki na odlegtosc do 5 km

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek

14 mineralno bitumicznych, grubosé nawierzchnie 4cm w m? 90

wywiezieniem materiatow z rozbiorki na odl. do 5km

Rozbidrka kraweznikéw betonowych na tawie
1.5 . m?2 25
betonowej z oporem

1.6 |Rozbidrka chodnikéow z betonowych ptytek 35x35cm m 20

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
1.7 . szt. 15
wodociggowych

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,
18 nadbudowa wykonana betonem z pierScieniami X 1
" regulacyjnymi, montaz nowych pierscieni szt

odcigzajacych monolitycznych z pokrywg

19 Montaz nowych wtazow zeliwnych typu ciezkiego o X 1
"~ |$rednicy 600mm (40,0t) szt

Mechaniczne usuniecie warstwy humusu o grubosci )
1.10 . . m 380
do 20cm z przemieszczeniem na odktad

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

2 |ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni o $r. gr. 15 cm z wywiezieniem urobku na
2.1 |odktad na odlegtosc do 1km - JEZDNIA, CHODNIKI, m 400
WIJAZDY (wbudowanie w wskazany przez inwestora
pas drogi gminnej)
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2.2

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w m?> 1930
gruncie kat. II-IV - JEZDNIA, CHODNIKI, WJAZDY

RAZEM ROBOTY ZIEMNE:

PODBUDOWY

3.1

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (z
30% dodatkiem kruszywa tamanego) stabilizowanego m? 1630
mechanicznie gr. 20 cm - jezdnia

3.2

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (z
30% dodatkiem kruszywa tamanego) grubosci 15cm m? 60
pod konstrukcje zjazdéw

RAZEM PODBUDOWY:

NAWIERZCHNIE

4.1

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
(szarej) o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej, m?2 1630
spoiny wypetnione piaskiem

4.2

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ) 240
na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m

4.3

Wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowe;j 5
. m 60
kolorowej gr 8cm

RAZEM NAWIERZCHNIE:

ELEMENTY DROG | ULIC

51

Ustawienie kraweznikow betonowych o wym.
15x30cm na tawie betonowej z oporem

5.2

Ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x22
c¢m na fawie betonowej z oporem

53

Ustawienie opornikow betonowych o wym. 12x25 cm
na fawie betonowej z oporem

5.4

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarze 20x6cm

. . m 260
na podsypce piaskowe;j

5.5

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarch 30x8cm

. . m 34
na podsypce piaskowe;j

5.6

Dostawa i montaz koszy na smieci szt. 5

5.7

Wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem na
skarpach, z uprzednim humusowaniem (materiat z m 120
odktadu) warstwg o grub. 10cm

5.8

Ustawienie stupkdw z rur stalowych fi 70 mm dla

) 4
znakéw drogowych szt

5.9

Przymocowanie do stupkéw znakdw ostrzegawczych (

znak A-7,D-6) szt. 4

5.10

Oznakowanie poziome jezdni poprzez utozenie kostki
betonowej kolorowej - linie na skrzyzowaniach i m? 12
przejsciach

5.11

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl. 1

RAZEM ELEMENTY DROG I ULIC

CALOSC NETTO

VAT

CALOSC BRUTTO
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