PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Grodzienskiej i Granicznej w Kuznicy
ADRES INWESTYCIJI : ul. Grodzienska, Graniczna w Kuznicy

INWESTOR: Gmina Kuznica
ADRES INWESTORA: ul. PL. 1000 - lecia P. P. 1, 16 - 123 Kuznica
BRANZA: drogi
Lp. Opis | Jedn. | llos¢ | Razem

1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

M o.2s km | 0,25
Razem 0,25
Frezowanie nawierzchni gr. 4 cm z wywiezniem materiatéw z
12 rozbiorki na odlegtos¢ do 5km, profilowanie i zageszczenie
" |(wbudowanie w wskazany przez inwestora pas drogi gminnej)
500 m’> | s00
Razem 500,00
13 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych
14 szt. 4
Razem 4,00

Rozebranie kraweznikdéw betonowych na tawie betonowej z
1.4 |oporem
60 m 60

Razem 60,00

Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubosci 15cm z
1.5 |wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na odlegtos¢ do 15km

88 m 88
Razem 88,00
Rozebranie chodnikéw z ptytek betonowych 35x35cm
1.6 |55
m’ 55
Razem 55,00
17 Rozebranie wiaty przystankowej kompletnej
B szt. 1
Razem 1,00
Ustawienie wiaty przystankowej
1.8
1 szt. 1
Razem 1,00
Rozebranie wjazdéw z betonowej kostki brukowe;j
1.9 2
81 m 81
Razem 81,00
110 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych
2 szt. 2
Razem 2,00
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Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana
betonem, z pierscieniami regulacyjnymi, montaz nowych pierscieni
111 odcigzajacych monolitycznych z pokrywa
2 szt. 2
Razem 2,00
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana
betonem, z pierscieniami regulacyjnymi, montaz nowych kregéw
1.12
betonowych h=0,5m
1 szt. 1
Razem 1,00
Montaz nowych wtazéw zeliwnych typu ciezkiego o srednicy
1.13 |600mm (40t)
3 szt. 3
Razem 3
114 Demontaz oznakowania pionowego
) 8 szt. 8
Razem 8,00
Mechaniczne usuniecie warstwy humusu o grubosci do 20cm z
1.15 |przemieszczeniem na odktad
65 m’ 65
Razem 65,00
2 |ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni o ér. gr. 20 cm z wywiezieniem urobku
2.1 |na odktad na odlegtosc do 1km - JEZDNIA (wbudowanie w
wskazany przez inwestora pas drogi gminnej)
18 m’ 18
Razem 18
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni o $r. gr. 20 cm z wywiezieniem urobku
2.2 |na odkfad na odlegtosc do 1km pod konstrukcje chodnikdw i
zjazddw, zatok autobusowych, miejsc postojowych
356 m3 356
Razem 356
23 Wykonanie nasypdw wraz z profilowaniem i zageszczeniem ,
1180 m 180
Razem 180
3 |PODBUDOWY
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (z 30% dodatkiem
3.1 |kruszywa tamanego) grubosci 15cm pod konstrukcje zjazdéw
85 2
m 85
Razem 85
3.2 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 15cm ,
" |570 m 570
Razem 570
3.3 Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 grubosci 15cm
370 m’ 370
Razem 370
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Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
gruntocement o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, z dowozem
gruntocementu samochodami na odl. do 1 km, pielegnacja

34 podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubosc
warstwy po zageszczeniu 10 cm
370 370
Razem 370
Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowa z
3.5 |mechanicznym oczyszczeniem
1600 1600
Razem 1600
4 |NAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11°S,
4.1 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
Razem 1600
Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanek mineralno-
4.2 |asfaltowych ponad 5 km
230 230
Razem 230
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-
43 asfaltowe] grysowo-zwirowej dowozonej z odl. 15 km, grubosci
warstwy po zageszczeniu do 4 cm
70 70
Razem 70
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego grubosci 10 cm
4.4 60 60
Razem 60
45 Wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr 6cm
~ 1580 580
Razem 580
Wykonanie zatok autobusowych, placéw postojowych z
4.6 |betonowej kostki brukowej, kolorowej gr 8cm
940 940
Razem 940
Wykonanie wjazddéw z betonowej kostki brukowe] kolorowej gr
4.7 |8cm
85 85
Razem 85
5 [ELEMENTY DROG | ULIC
Ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x30cm na tawie
5.1 |betonowej z oporem
160 160
Razem 160
Ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x22cm na tawie
5.2 |betonowej z oporem
25 25
Razem 25
Ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 20x30cm na tawie
5.3 |betonowej z oporem
420 420
Razem 420
Ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 20x22cm na tawie
5.4 |betonowej z oporem
230 230
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Razem 230
tawki parkowe z prefabrykatow zeliwnych, stalowych - siedzenie z
5.5 |drewna
3 szt. 3
Razem 3
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych o formach naturalnych na
56 terenie ptaskim, w gruncie kat. I-1l, z catkowity zaprawa dotéw, o
" |szerokosci dotéw 1,0 m i gtebokosci dotéw 0,7 m
40 szt. 40
Razem 40
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach, z
5 7 uprzednim humusowaniem (materiat z odktadu) warstwa o grub.
" 110cm
1000 m’> | 1000
Razem 1000
cg Dostawa i montaz koszy na smieci
8 szt. 8
Razem 8
Ustawienie stupkéw ozdobnych
59 40 szt. 40
Razem 40
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarze 20x6cm na podsypce
5.10 |piaskowej
340 m 340
Razem 340
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce
5.11 |piaskowej
36 m 36
Razem 36
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi
512 (farba chlorokauczukowa) - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
43 ,
m 43
Razem 43
Ustawienie stupkdw z rur stalowych fi 70 mm dla znakéw
5.13 |drogowych
9 szt. 9
Razem 9
Ustawienie oznakowania pionowego
5.14
12 szt. 12
Razem 12
5.15 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
1 kpl. 1
Razem 1
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