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Podsypka cementowo piaskowa 5cm
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Betonowa płytka 35x35x5cm

Betonowa płytka 35x35x5cm
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PRZEKROJE POPRZECZNE

Obiekt: Ulica Pogodna

skala 1:50
Skala:Ulica Pogodna

Przekrój A-A       

Ulica Pogodna

Przekrój B-B       

kruszywa łamanego 20cm
Podbudowa z krusz. nat. z 30% dodatkiem 

Podłoże gruntowe G1
Ława z oporem z betonu cementowego
Krawężnik betonowy 15x22cm

Podłoże gruntowe G1
Ława z oporem z betonu cementowego
Krawężnik betonowy 15x22cm

Obrzeże bet. 6x20cm

Podłoże gruntowe G1
Ława z oporem z betonu cementowego
Krawężnik betonowy 15x22cm

Obrzeże betonowe 8x30cm
Ława żwirowa 10cm

Podłoże gruntowe G1
Ława żwirowa 10cm
Obrzeże bet. 6x20cm

kruszywa łamanego 20cm
Podbudowa z krusz. nat. z 30% dodatkiem 

Podłoże gruntowe G1
Ława żwirowa 10cm
Obrzeże bet. 6x20cm

Krusz. nat. z 30% dod. łaman. 15cm

Krusz. nat. z 30% dod. łaman. 15cm

Podsypka cementowo piaskowa 5cm


