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TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest uproszczona dokumentacja projektowo — kosztorysowa na przebudowe
gminnej drogi lokalnej potozonej na dziatkach o nr 798/4, 798/1, 42/11, 42/12, 41 potozonych we wsi
KUZNICA, gmina Kuznica, powiat sokolski, wojewodztwo podlaskie.

WLASCICIEL DROGI

Wiascicielem drogi jest:

Gmina Kuznica,
Plac 1000-lecia Panstwa Polskiego 1,
16-123 Kuznica.

INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Kuznica.
SRODKI INWESTYCYJNE
Srodki whasne Gminy Kuznica oraz $rodki pozyskane ze zrodet zewnetrznych.

WYKONAWCA PROJEKTU

Wykonawca projektu jest:
INFRAP Lukasz Klebus,
ul. Zwierzyniecka 10/13,
15-333 Bialystok.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa opracowania jest:

- umowa zawarta pomi¢dzy Gming Kuznica, a wykonawca projektu

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 tekst jednolity ze
zmianami

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w  sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430 ze zmianami

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej gminnej drogi, obliczenie naktadéw rzeczowych i finansowych na potrzeby ztozenia

wniosku o dofinansowanie inwestycji ze Srodkow pozyskanych ze zrodet zewnetrznych.

WYKORZYSTANE MATERIALY

Mapa zasadnicza w skali 1: 1 000.



9. WIZJA LOKALNA

10.

Wizje lokalng wykonano dnia 05 pazdziernika 2015 r. na gruncie w obecnosci pracownikow Urzedu
Gminy w Kuznicy odpowiedzialnych za sprawy przebudowy gminnych drog. W trakcie wizji ustalono

rodzaje robot potrzebne do wykonania na poszczegdlnych odcinkach, w ramach przebudowy.
OPIS DROGI

Ulica Pogodna

Droga ma dlugos¢ 269 m, szeroko$¢ pasa ewidencyjnego jest zmienna i wynosi od 10,0m do
14,0m. Granice opracowania wyznacza skrzyzowanie z ulica Nowodzielska oraz dziatka nr 801. Jest
to droga lokalna zapewniajaca dojazd do posesji. Droga znajduje si¢ w terenie zabudowanym i sktada
si¢ z odcinka prostego o dtugosci 269m. Od strony skrzyzowania z droga powiatowg usytuowana jest
zabudowa wielorodzinna. Jezdnia drogi na odcinku 100m ma szerokos¢ 6,0m, posiada nawierzchnig
z trylinki oraz jednostronny chodnik o nawierzchni z betonowej ptytki szerokosci 2,0m. W jezdni
drogi zlokalizowany jest kanat kanalizacji sanitarnej oraz linia wodociggowa. Na pozostatym odcinku
dominuje zabudowa jednorodzinna, jezdnia drogi jest zwirowa z gruntowymi poboczami szerokos$ci
1,0m, bez wydzielonego chodnika. Droga nie jest obramowana kraweznikiem, wjazdy bramowe nie
sa utwardzone. Od strony ulicy Nowodzielskiej na odcinku 100m jezdnia drogi obramowana jest
kraweznikiem betonowym typ lekki. Ulica posiada dwa skrzyzowania z ulicami podporzadkowanymi
typu ,,T”. W granicach pasa drogowego zlokalizowano lini¢ energetyczng oraz lini¢ teletechniczna.
Chodnik oraz nawierzchnia zjazdow sg w stanie ztym z lokalnymi ubytkami. Jezdnia z trylinki posiada
liczne zadolenia. Jezdnia zwirowa posiada liczne ubytki i nierownosci. Swiatto kraweznika wzgledem
jezdni jest nierdwnomierne. Zjazdy na posesj¢ wykonane sg z betonowej kostki brukowej. Odcinek
drogi jest o§wietlony.

Ulica Stoneczna

Droga ma dlugos¢ 63 m, szeroko$¢ pasa ewidencyjnego jest zmienna i wynosi od 10,0m do 17,0m.
Granice opracowania wyznacza skrzyzowanie z ulica Pogodng oraz dziatka nr 798/2. Jest to droga
lokalna zapewniajaca dojazd do posesji. Droga znajduje si¢ w terenie zabudowy jednorodzinnej i
sktada si¢ z odcinka prostego o dtugosci 63m. Jezdnia posiada nawierzchni¢ zwirowa z licznymi
ubytkami i deformacjami. Droga nie jest obramowana krawgznikiem oraz nie posiada chodnika.

Ulica Wichrowa

Droga ma dlugos¢ 73 m, szerokos$¢ pasa ewidencyjnego jest zmienna i wynosi od 5.80m do 10,0m.
Granice opracowania wyznacza skrzyzowanie z ulicag Pogodng oraz dziatka nr 1525. Jest to droga
lokalna zapewniajaca dojazd do posesji. Droga znajduje si¢ w terenie zabudowy jednorodzinnej i
sktada si¢ z odcinka prostego o dhugosci 73m. Jezdnia posiada nawierzchni¢ zwirowg z licznymi

ubytkami i deformacjami. Droga nie jest obramowana kraweznikiem oraz nie posiada chodnika.



11. WARUNKI GLEBOWE

Odcinek drogi lezy w obszarze anteklizy mazursko — biatoruskiej wchodzacej w sktad platformy
wschodnioeuropejskiej. Zalegaja w nim osady jurajskie czyli piaskowce oraz tupki ilasto margliste.

Warstwe jezdna drogi stanowi mieszanka piaskowo — zwirowa grubosci 10cm.

12. UZASADNIENIE CELOWOSCI PRZEBUDOWY DROGI

W obecnym stanie przejazd droga jest utrudniony, wystepuja liczne ubytki nawierzchni zwirowe;j
oraz wyboje. Dojazd do poses;ji jest utrudniony ze wzgledu na nieregularne §wiatto kraweznika. W
zwigzku z faktem, ze jezdnia posiada nawierzchni¢ Zzwirowg w okresie zimowym nie mozna uzywac
soli drogowej, a jedynie sprzetu do od$niezania, co znacznie utrudnia poruszanie si¢ pojazdéw oraz
pieszych jak i znaczaco zwigcksza zagrozenie uczestnikow ruchu drogowego. Po przebudowie
znaczaco poprawia si¢ warunki ruchu drogowego oraz zwigkszy bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.
Nawierzchni¢ mozna bgdzie odladzac przy uzyciu soli drogowe;.

Na ulicy Pogodnej od skrzyzowania z ulica Stoneczng zaprojektowano obustronne ciggi ruchu
pieszego o nawierzchni z plytki betonowej, szerokosci 1,5m odsunigte od jezdni drogi i oddzielone
pasem zieleni. Wydzielono i oznakowano przejécia dla pieszych w okolicy skrzyzowania z ulica
Nowodzielska, oraz pomiedzy ulicami Wichrowg i Stoneczng. Jezdni¢ drogi zaprojektowano jako
bitumiczna ze spadkiem daszkowym i obramowano obustronnie kraweznikiem typu lekkiego.
Wydzielono miejsca postojowe mieszkancom na wysoko$ci zabudowy wielorodzinnej. Nawierzchnig
zjazdow utwardzono kolorowa betonowa kostka brukowa. Pozostala powierzchni¢ zagospodarowano
trawnikiem. Skrzyzowania pozostawiono w obecnych lokalizacjach.

Ulice Stoneczng oraz Wichrowa zaprojektowano jako odcinki proste o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej oraz jednostronnym spadku. Jezdnie zostaly obramowane obustronnym
kraweznikiem typu lekkiego. Zaprojektowano poprawe parametréw geometrycznych na
skrzyzowaniach poprzez wyokraglenie tukami oraz korekte katow wlaczen. Na ulicy Slonecznej
zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokosci 1,5m o nawierzchni z betonowej ptytki, oraz
pobocze szerokosci 1,0. Drogi beda posiadaty place manewrowe do zawracania. Wjazdy bramowe
utwardzono kolorowa betonowg kostka brukowg. Pozostala powierzchni¢ zagospodarowano jako
trawniki.

Projekt uwzglednia potrzeby dotyczace bezpieczenstwa mieszkancow oraz uzytkownikow drogi,
poprawia dostepnos¢ komunikacyjng. Pozwoli réwniez na dalszg rozbudoweg drogi w celu
powigkszenia strefy zamieszkania. Nastgpi poprawa droznos$ci skrzyzowania z drogg powiatowg nr

1265.



13. OBLICZENIE ILOSCI ROBOT DO WYKONANIA

Dhugos¢ drogi 405 m. Podziat robét:

- roboty pomiarowe = 0,405 km
- zdjecie humusu =400 m?
- wycinka drzew =9 szt.

- rozbiorka nawierzchni z trylinki =200 m?
- rozbiorka nawierzchni bitumiczne;j =40 m?

- rozbiorka kraweznikow betonowych =230m

- rozbiorka chodnikéw z betonowej ptytki =200 m?
- zabezpieczenie linii teletechnicznej =35m

- wykonanie koryta pod jezdnie¢ i wjazdy = 2800 m?
- wykonanie koryta pod chodnik =700 m?
- profilowanie i zageszczenie podtoza =1100 m?
- koryto wykonywane na catej szerokos$ci jezdni =2030 m?
- ustawienie obrzeza betonowego gr. 6cm =620 m

- ustawienie obrzeza betonowego gr. 8cm =110 m

- ustawienie kraweznika 15x22cm na tawie z oporem =320m

- ustawienie kraweznika 15x30cm na tawie z oporem =700 m

- wykonanie nasypow =100 m*
- wykonanie podbudowy pod konstr. jezdni Pogodne;j =1690 m?
- wykonanie podbudowy pod konstr. Jezdni ul. Wichrowej i Stonecznej = 650 m?
- wykonanie podbudowy (miejsca postojowe) =200 m?
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 10cm =100 m?
- wykonanie podbudowy na wjazdach =250 m?
- regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej =13 szt.

- regulacja zasuw wodociggowych =11 szt.

- wykonanie nawierzchni na chodnikach z bet. ptytki 35x35x5cm =700 m?
- wykonanie nawierzchni na wjazdach z bet. kostki brukowej 8cm =250 m?

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm

na ulicy Wichrowej i Stonecznej oraz placow postojowych =850 m?
- wykonanie warstwy wiazacej z BA o grubosci Scm = 1690m’
- wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa = 1690m’
- wykonanie warstwy $cieralnej z BA o grubo$ci 4cm =1690m?>
- ustawienie znakow pionowych =9 szt.

- oznakowanie poziome =24 m?

- wykonanie trawnikow =770 m?



14.PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Z uwagi na klase drogi jako lokalng oraz kategori¢ ruchu KR 1 przyjgto nastepujace rodzaje konstruke;ji:
a) ulica Pogodna jezdnia:
- warstwa $cieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa z betonu asfaltowego, grubo$¢ 4cm
- warstwa wigzaca, mieszanka mineralno-asfaltowa z betonu asfaltowego, grubo$¢ Scm
- podbudowa zasadnicza, kruszywo naturalne z dodatkiem 30% kruszywa tamanego, grubos¢ 20cm
b) ulica Stoneczna i Wichrowa jezdnia:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa, gr. Scm
- podbudowa zasadnicza, kruszywo naturalne z dodatkiem 30% kruszywa tamanego, grubo$¢ 15cm
Konstrukcje miejsc postojowych pojazdom osobowym przyjeto jako:
- nawierzchnia z kolorowej, betonowej kostki brukowej gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa, Scm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z 30% dodatkiem kruszywa tamanego,
grubos¢ 15cm
Konstrukcje wjazdow przyjeto jako:
- nawierzchnia z kolorowej, betonowej kostki brukowej gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa, gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z 30% dodatkiem kruszywa tamanego,
grubos¢ 15cm
Konstrukcje chodnika przyjeto jako:
- nawierzchnia z betonowej ptytki 35x35x5¢cm
- podbudowa z piasku $rednioziarnistego, grubo$¢ Scm
Kraweznik nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C 12/15. Obrzeza

chodnikéw 1 zjazdow nalezy ustawic¢ na tawie zwirowej grubosci 10cm.
15. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Roboty nalezy rozpocza¢ od prac rozbiorkowych. Materiaty z rozbidrki nalezy odwiez¢ w miejsce
wskazane przez zamawiajacego. Koryto nalezy wykonaé z zachowaniem odpowiednich spadkéw
poprzecznych oraz podtuznych, nalezy zapewni¢ wjazd do posesji. Podtoze nalezy oczysci¢ z czgséci
organicznych, zagesci¢ oraz wyprofilowa¢ do zatozonych spadkow.

Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwowo o grubosci warstwy nie przekraczajagcej 20cm z
zachowaniem zaprojektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Szczegdlna uwage nalezy

zwrocic na uzbrojenie podziemne — studnie kanalizacji sanitarnej oraz zasuwy wodociggowe.



Kraweznik betonowy nalezy ustawi¢ na lawie betonowej z oporem. Chodniki wykonaé
dostosowujac si¢ do kraweznika oraz nada¢ spadek do jezdni drogi. Kolor betonowej kostki brukowe;j
dostosowac do istniejacych chodnikdéw. W miejscu braku fundamentu chodnik obramowac¢ obrzezem.

Podbudowe z kruszywa nalezy zageszcza¢ warstwowo i wyprofilowa¢ do uzyskania zalozonych
spadkéw. Po wykonaniu podbudowy nalezy wyregulowaé¢ wysoko$¢ studni sanitarnych oraz zasuw
wodociggowych.

Uktadajac nawierzchnig jezdni z betonowej kostki brukowej oraz z mieszanki mineralno-asfaltowe;
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie spadkow poprzecznych oraz podluznych. W
miejscach styku nawierzchni bitumicznej i betonowej kostki brukowej ustawi¢ opornik betonowy.
Wszystkie prace nalezy wykonywac z nalezytg staranno$cia oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa

1 higieny pracy.



