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Inwestor: Gmina Kuznica Obiekt: Ulica Pogodna
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Obrzeze bet. 6x20cm

tawa zwirowa 10cm

Podtoze gruntowe G1
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Kruszywo tamane 10cm

Podtoze gruntowe G1

Betonowa ptytka 35x35x5cm Kraweznik betonowy 15x22cm Kraweznik betonowy 15x22cm
Piasek $rednioziarnisty 5cm t.awa z oporem z betonu cementowego tawa z oporem z betonu cementowego
Podtoze gruntowe G1 Podtoze gruntowe G1 Podtoze gruntowe G1
Betonowa kostka brukowa 8cm Warstwa Scieralna z BA 4cm
Kraweznik betonowy 15x30cm Podsypka cementowo piaskowa 5cm Warstwa wigzgca z BA 5cm
tawa z oporem z betonu cementowego Krusz. nat. z 30% dod. taman. 15cm Podbudowa z krusz. nat. z 30% dodatkiem
PodtoZe gruntowe G1 Podtoze gruntowe G1 kruszywa tamanego 20cm
Podtoze gruntowe G1
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Betonowa kostka brukowa 8cm
Podsypka cementowo piaskowa 5cm
Krusz. nat. z 30% dod. taman. 15cm
Podtoze gruntowe G1

Obrzeze betonowe 8x30cm

Warstwa Scieralna z BA 4cm

Warstwa wigzaca z BA 5¢cm

Podbudowa z krusz. nat. z 30% dodatkiem
kruszywa famanego 20cm

Podioze gruntowe G1

tawa zwirowa 10cm Kraweznik betonowy 15x22cm

Podtoze gruntowe G1 tawa z oporem z betonu cementowego

Podtoze gruntowe G1
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Obrzeze bet. 6x20cm
tawa zwirowa 10cm
Podtoze gruntowe G1

Kraweznik betonowy 15x30cm

tawa z oporem z bet.cem

Podloze gruntowe G1

Obrzeze bet. 6x20cm
tawa zwirowa 10cm
Podtoze gruntowe G1

Betonowa ptytka 35x35x5cm

Piasek $rednioziarnisty 5cm

Podtoze gruntowe G1




