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Betonowa kostka brukowa 8cm

Podłoże gruntowe G1

Betonowa kostka brukowa 8cm
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Warstwa ścieralna z BA 5cm
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Podsypka cementowo piaskowa 5cm

Podłoże gruntowe G1

1%

Betonowa kostka brukowa 6cm

Piasek średnioziarnisty 5cm
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Krawężnik betonowy 20x30cm

Ława z oporem z betonu cem.

Krusz. nat. z 30% dom. łaman. 15cm

Krusz. łaman. 15cm

Tytuł rysunku:

Projektant:

mgr inż. Łukasz Klebus

Podpis:

Data

23.10.2015

Inwestor:  Gmina Kuźnica
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Krawężnik betonowy 20x30cm

Ława z oporem z betonu cem.

Krusz. łaman. 15cm
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Krawężnik betonowy 15x30cm

Ława z oporem z betonu cementowego

Podłoże gruntowe G1

Podłoże gruntowe G1

Ława żwirowa 10cm

Stadium: Uproszczona Dokumentacja Projektowo -

Kosztorysowa

Rys

4

PRZEKROJE POPRZECZNE

Obiekt: Ulica Graniczna

1~3%

1~3%

2%

Chodnik

Skala:

skala 1:50

Przekrój C-C

Ulica Graniczna

Przekrój D-D

Ulica Graniczna

Ława z oporem z betonu cementowego

Podłoże gruntowe G1

Krawężnik betonowy 20x22cm
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+0,19

Obrzeże betonowe 6x20cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

Ława z oporem z betonu cementowego

Podłoże gruntowe G1

Krawężnik betonowy 20x22cm

-0,03

Ława z oporem z betonu cementowego

Podłoże gruntowe G1

Krawężnik betonowy 15x22cm
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Podsypka cementowo piaskowa 5cm

Podsypka cementowo piaskowa 5cm
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