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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest uproszczona dokumentacja projektowo — kosztorysowa na przebudowg
gminnej drogi lokalnej ul. Granicznej i Grodzienskiej potozonych na dziatkach o nr466/4,466/3, 465/1,
467, 464, 464/1, potozonych we wsi KUZNICA, gmina Kuznica, powiat sokolski, wojewodztwo
podlaskie.

2. WLASCICIEL DROGI

Wiascicielem drogi jest:

Gmina Kuznica,
Plac 1000-lecia Panstwa Polskiego 1,
16-123 Kuznica.

3. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Kuznica.
4. SRODKI INWESTYCYJNE
Srodki whasne Gminy Kuznica oraz $rodki pozyskane ze zrodet zewnetrznych.

5. WYKONAWCA PROJEKTU

Wykonawca projektu jest:

INFRAP Lukasz Klebus,
ul. Zwierzyniecka 10/13,
15-333 Bialystok.

6. PODSTAWA PRAWNA

Podstawa opracowania jest:

- umowa zawarta pomi¢dzy Gming Kuznica, a wykonawca projektu

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 tekst jednolity ze
Zmianami

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w  sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430 ze zmianami

7. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej gminnej drogi, obliczenie naktadéw rzeczowych i finansowych na potrzeby zlozenia

wniosku o dofinansowanie inwestycji ze Srodkow pozyskanych ze zrodet zewnetrznych.

8. WYKORZYSTANE MATERIALY
Mapa zasadnicza w skali 1: 1 000.



9.

10.

WIZJA LOKALNA

Wizje lokalna wykonano dnia 05 pazdziernika 2015 r. na gruncie w obecnos$ci pracownikéw Urzgdu
Gminy w Kuznicy odpowiedzialnych za przebudowe¢ gminnych drég. W trakcie wizji ustalono rodzaje

robot potrzebne do wykonania na poszczegdlnych odcinkach, w ramach przebudowy.

OPIS DROGI

Ulica Grodzienska

Odcinek objety przebudowsa ma dlugosc¢ 170 m, szeroko$¢ pasa ewidencyjnego jest zmienna i wynosi
od 20,0m do 26,0m. Granice opracowania wyznacza skrzyzowanie z ulicg Graniczng oraz dziatka o nr
1000 . Jest to droga lokalna zapewniajaca dojazd do posesji oraz obiektu handlowego. Droga znajduje
si¢ w terenie zabudowanym i sktada si¢ z odcinka prostego o dtugosci 145m oraz tuku o dtugosci 25m.
Jezdnia drogi na odcinku 450m ma szeroko$¢ 7,0m i posiada nawierzchni¢ utwardzong bitumiczna,
obustronne pobocza o nawierzchni zwirowej. Na wysokosci dziatki o nr. 1006 zlokalizowany jest
przystanek autobusowy komunikacji zbiorowej bez wydzielonej zatoki autobusowej oraz miejsc
postojowych podroznym. Przystanek autobusowy wydzielony jest przy pomocy wiaty przystankowej.
Jezdnia drogi nie posiada wydzielonego przejscia dla pieszych. Na wysokosci dziatki o nr. 465/3
szerokie pobocze gruntowe jest wykorzystywane przez pojazdy komunikacji zbiorowej jako miejsce
postojowe. Na dzialce 1001 zlokalizowany jest obiekt handlowy. Jezdnia drogi nie jest obramowana
kraweznikiem oraz nie posiada wydzielonego chodnika. Na pozostalym odcinku jezdnia drogi ma
szeroko$¢ 4,0m. W jezdni drogi zlokalizowany jest kanat kanalizacji sanitarnej oraz linia wodociggowa.
W granicach pasa drogowego zlokalizowano lini¢ energetyczng oraz lini¢ teletechniczng. Jezdnia ulicy
posiada liczne ubytki, nierownosci, koleiny. Ubytki pobocza oraz fatalny stan nawierzchni §wiadczg o
bardzo ztym stanie drogi. Oznakowanie pionowe nie spelnia wymagan odblaskowosci. Odcinek drogi

jest oswietlony.

Ulica Graniczna

Odcinek objety przebudowa ma dtugos¢ 80 m, szeroko$¢ pasa ewidencyjnego jest zmienna i wynosi
od 18,5m do 24,0m. Granice opracowania wyznacza skrzyzowanie z ulica Grodzieniska oraz droga
krajowa nr. 8. Jest to droga lokalna zapewniajaca dojazd do poses;ji oraz obiektu ustugowo handlowego.
Ze wzgledu na swoje polozenie ulica stanowi jedyny dojazd do przejs$cia granicznego w przypadku
zablokowania drogi krajowej  nr. 19. Ulica znajduje si¢ w terenie zabudowanym i sktada si¢ z odcinka
prostego o dhugosci 80m. Jezdnia drogi ma szeroko$¢ 7,0 m i posiada nawierzchni¢ utwardzona
bitumiczng, jednostronne pobocze o nawierzchni zwirowej oraz jednostronny chodnik szerokosci 2,0m
polozony bezposrednio przy krawedzi jezdni. Jezdnia ulicy posiada wydzielone przejscie dla pieszych

w obszarze skrzyzowania z droga krajowa nr. 19. Ulica Graniczna jest jednostronnie obramowana



kraweznikiem. W jezdni drogi zlokalizowany jest kanatl kanalizacji sanitarnej oraz linia wodociagowa.
W granicach pasa drogowego zlokalizowano lini¢ energetyczng oraz lini¢ teletechniczng. W obszarze
skrzyzowania z ulica grodzienska jezdnia posiada liczne ubytki oraz nierdwnosci. Skrzyzowanie nie
posiada oznakowania poziomego. Stan nawierzchni jest zty. Oznakowanie pionowe nie spetnia

wymagan odblaskowosci. Odcinek drogi jest o§wietlony.

11. WARUNKI GLEBOWE

Odcinek drogi lezy w obszarze anteklizy mazursko — biatoruskiej wchodzacej w sktad platformy

wschodnioeuropejskiej. Zalegaja w nim osady jurajskie czyli piaskowce oraz tupki ilasto margliste.

12. UZASADNIENIE CELOWOSCI PRZEBUDOWY DROGI

W obecnym stanie przejazd przez ulice Grodzienska jest utrudniony, wystepuja liczne ubytki
nawierzchni oraz wyboje. Brak chodnikéw oraz wydzielonych przejs¢ dla pieszych stwarza
niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw ruchu pieszego oraz kotowego. Strefa skrzyzowania ulicy
Grodzienskiej i Granicznej jest w niekontrolowany sposob zastawiana przez pojazdy osobowe. Brak
wydzielonej zatoki autobusowej stanowi zagrozenie dla ruchu kotowego oraz pieszego.

Pobocze ulicy Granicznej spetnia rolg placu postojowego pojazdéw z niekontrolowanym miejscem
wyjazdu w okolicy skrzyzowania. Brak chodnika od pétnocnej strony w znaczacym stopniu ogranicza
ruch pieszych.

Po remoncie znaczaco poprawig si¢ warunki ruchu drogowego oraz zwigkszy bezpieczenstwo

uzytkownikow drogi.

Projekt uwzglednia potrzeby dotyczace bezpieczenstwa mieszkancow oraz uzytkownikow drogi,
poprawia dostepnos¢ komunikacyjng. Pozwoli rowniez na poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszego z
racji na odsunigcie chodnika od krawedzi jezdni. Jezdnia zostanie obramowana krawegznikiem
betonowym typu cigzkiego. Uwzgledniono tez potrzeby wynikajace z konieczno$ci przemieszczania si¢
przy uzyciu $rodkow komunikacji zbiorowej. Wydzielono zatoke¢ autobusowa z peronem dla dwoch
pojazdow komunikacji zbiorowej oraz przewidziano miejsce postojowe na ktorych pojazdy komunikacji
beda konczyty kurs linii. Na zatoce autobusowej przewidziano przestawienie wiaty przystankowej. W
obszarze obiektu handlowego zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.
Zaprojektowano jednostronny chodnik szerokosci od 1,5m do 2,0m na calej dlugosci ulicy
Grodzienskiej. Chodnik na przewazajacej czgsci zostat odsuniety od jezdni i oddzielony pasem zieleni.
W obszarze skrzyzowania ulic Grodzienskiej i Granicznej w celu uprzadkowania widocznosci
skrzyzowania i zasad poruszania si¢ po nim obramowano skrzyzowanie kraweznikiem i od strony
ponocnej ulicy Granicznej wydzielono chodnik oraz miejsca postojowe samochodom osobowym, czg$¢
placu zagospodarowano pasem zieleni i nasadzeniami. Zaprojektowano elementy w postaci stupkow

ozdobnych uniemozliwiajgcych przekraczanie jezdni przez $rodek skrzyzowania. Miejsca przejsé



pieszych oznakowano przy uzyciu znakéw pionowych oraz poziomych, zadbano réwniez o takie

elementy jak kosze na $§mieci i tawki parkowe.

13. OBLICZENIE ILOSCI ROBOT DO WYKONANIA

Podziat robot:

Dhugos¢ drogi 250 m . Podziat robot:

- roboty pomiarowe =0,250 km
- frezowanie nawierzchni =500 m?
- regulacja pionowa studzienek telefonicznych =4 szt.
- rozbidrka krawgznikow betonowych = 60m
- rozbiorka nawierzchni z kruszywa naturalnego grubosci 15 cm =482 m?
- rozbiorka chodnikéw z ptytek betonowych 35x35 cm =55m’
- rozbiorka wiaty przystankowe;j =1 szt.
- rozbiorka wjazdoéw z betonowej kostki =81 m?
- regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociagowych =2 szt.
- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych =3 szt.
- montaz wlazéw zeliwnych typu cigzkiego =3 szt.
- utozenie rur ostonowych fi 100 mm =56m
- demontaz oznakowania pionowego = § szt.
- mechaniczne usuni¢cie warstwy humusu =65m’
- wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni =90 m*
- wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikow, zjazdow,

zatok autobusowych, miejsc postojowych = 1780 m?
- wykonanie nasypow =180 m?
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego =85 m’
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego grub. 15 c¢cm =570 m?
- wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 grub. 15 cm =370 m?
- wykonanie podbudowy z gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa =370 m?
- skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa = 1600 m?
- wykonanie warstwy §cieralnej z mieszanki asfaltowej grub. 5 cm = 1600 m?
- wykonanie warstwy wyrownawczej z mieszanki m.a. grub. 4cm =50t
- wykonanie chodnikow z bet. kostki brukowej grub. 6 cm = 580 m?

- wykonanie zatok autobusowych, placow postojowych z betonowe;j

kostki brukowej grub. 8 cm =940 m?



- wykonanie wjazdéw z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm =85 m?

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego grub. 10 cm =60 m?
- ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm =160m
- ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x22 cm =25m

- ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 20x30 cm =420m
- ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 20x22 cm =230m
- ustawienie wiaty przystankowej =1 szt.

- wykonanie tawek parkowych =3 szt.

- sadzenie drzew i1 krzewow lisciastych =13 szt.
- wykonanie trawnikow dywanowych = 1000 m?
- wykonanie przepustow rurowych =4m

- umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x10cm =16m

- montaz koszy na §mieci =8 szt

- umocnienie skarp kostka brukowg betonowa (szara) 6 cm =15m?
- ustawienie stupkow ozdobnych =20 szt.
- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarze 20x6 cm =340 m
- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarze 30x8 cm =36m
- oznakowanie poziome jezdni =43m?

- ustawienie stupkow z rur stalowych fi 70 mm =9 szt.

- montaz znakow drogowych =12 szt.

14. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Z uwagi na klase drogi jako lokalng oraz kategori¢ ruchu KR2 przyjeto nastgpujace rodzaje konstrukciji:
a) ulica Grodzienska jezdnia:
- warstwa $cieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa z betonu asfaltowego, grubo$¢ Scm
- warstwa wyroOwnawcza z betonu asfaltowego o $redniej grubosci 4cm
- istniejgce warstwy bitumiczne jezdni.
b) ulica Graniczna jezdnia:
- warstwa $cieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa z betonu asfaltowego, grubo$¢ Scm
- istniejgce warstwy bitumiczne jezdni.
Konstrukcje zatok autobusowych oraz miejsc postojowych pojazdom zbiorowej komunikacji przyjeto
jako:
- warstwa $cieralna, kolorowa, betonowa kostka brukowa gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa, Scm
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10, grubos$¢ 15¢cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, grubos¢ 10cm.



15.

Konstrukcje miejsc postojowych pojazdom osobowym i droge przy ulicy Granicznej przyjeto jako:
- nawierzchnia z kolorowej, betonowej kostki brukowej gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa, Scm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
grubos¢ 15cm
Konstrukcje wjazdow przyjeto jako:
- nawierzchnia z kolorowej betonowej kostki brukowej gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa, gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z 30% dodatkiem kruszywa tamanego,
grubos¢ 15cm
Konstrukcje chodnika przyjeto jako:
- kolorowa betonowa kostka brukowa gr. 6cm
- podbudowa z piasku $rednioziarnistego, grubo$¢ Scm
Kraweznik nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15. Obrzeza

chodnikéw i1 zjazdow nalezy ustawic¢ na tawie zwirowej grubosci 10cm.
TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Roboty nalezy rozpoczaé od prac rozbidorkowych. Materiaty z rozbiorki nalezy odwiez¢ w miejsce
wskazane przez zamawiajacego. Koryto nalezy wykona¢ zachowujac odpowiednie spadki poprzeczne
oraz podtuzne, nalezy zapewni¢ wjazd do posesji. Podloze nalezy oczysci¢ z czeSci organicznych,
zaggsci¢ oraz wyprofilowaé do zatozonych spadkow.

Nasypy nalezy wykonywaé warstwowo o grubosci warstwy nie przekraczajacej 30cm z
zachowaniem zaprojektowanych spadkow podluznych i poprzecznych. Szczegolng uwagg nalezy
zwroci¢ na uzbrojenie podziemne — studnie kanalizacji sanitarnej oraz zasuwy wodociagowe.

Kraweznik betonowy nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z oporem. Chodniki wykonaé
dostosowujac si¢ do kraweznika oraz nada¢ spadek do jezdni drogi. Kolor betonowej kostki brukowe;j
dostosowac do istniejacych chodnikow. W miejscu braku fundamentu chodnik obramowac¢ obrzezem.

Podbudowe z chudego betonu nalezy pielggnowac przez polewanie woda oraz przykrycie warstwa
piasku. Podbudowe z kruszywa nalezy zaggszcza¢ warstwowo i wyprofilowac do uzyskania zalozonych
spadkow. Po wykonaniu podbudowy nalezy wyregulowa¢ wysoko$¢ studni sanitarnych oraz zasuw
wodociggowych. Wiate przystankowa nalezy zdemontowa¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci tak,
aby jej nie uszkodzi¢. W trakcie prowadzenia prac nalezy umozliwi¢ dostep do posesji.

Uktadajac nawierzchni¢ jezdni bitumicznej nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
spadkow poprzecznych oraz podtuznych. Wszystkie prace nalezy wykonywac z nalezyta starannoscia

oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.



