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mocowanie Srubami 4x012mm
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MOCOWANIE
WSPORNIKA M2
SKALA 1:10

UWAGA:

- wszystkie profile stalowe zabezpieczy¢ preparatem anykorozyjnym

- miejsca spawoOw zabiezpieczy¢ preparatem anykorozyjnym

- elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7011

Przy szkleniu poziomym ptytami poliweglanu zaleca sie zachowanie minimalnego

i 122 ‘L 126
| M2 M2 M2
| A
profil stalowy 60x40x4mm
3| s profil staloyvy 80x80x4mm o
9° -

profil stalowy 60x40x4mm

296

311

spadku 5° (9cm/m) dla odprowadzenia wody deszczowej. Plyty nalezy montowac
kanatami skierowanymi zgodnie z kierunkiem nachylenia dachu w szkleniu ptaskim.
Doktadne utwierdzenie krawedzi jest warunkiem koniecznym dla zachowania
parametrow wytrzymatosciowych piyt poliweglanowych. Gteboko$¢ wpuszczenia
piyty jest sumg wymaganej gtebokosci oparcia (min. 20mm) oraz przestrzeni

na rozszerzanie termiczne. Ze wzgledu na duze odlegtosci migdzy zebrami

w ptytach od gr. 16mm, przy ich docieciu na wymiar, nalezy zwraca¢ uwage,

aby w fazie montazu w strefie docisku profilu i uszczelki znalazto sie¢ przynajmnie;
jedno zebro pionowe piyty.

plyta z poliweglanu 2-komorowego gr. 16mm
0 wym. 311x105cm
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