profil stalowy 60x40x4mm

profil stalowy 40x40x4mm

profil stalowy 40x40x4mm

ptyta z poliweglanu 2-komorowego gr. 16mm

SKALA 1:25

mocowanie Srubami 4x012mm

MOCOWANIE WSPORNIKA M1
SKALA 1:10

UWAGA:

- wszystkie profile stalowe zabezpieczy¢ preparatem anykorozyjnym

- miejsca spawoOw zabiezpieczy¢ preparatem anykorozyjnym
- elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym RAL

Przy szkleniu poziomym ptytami poliweglanu zaleca sie zachowanie minimalnego
spadku 5° (9cm/m) dla odprowadzenia wody deszczowej. Plyty nalezy montowaé
kanatami skierowanymi zgodnie z kierunkiem nachylenia dachu w szkleniu ptaskim.
Doktadne utwierdzenie krawedzi jest warunkiem koniecznym dla zachowania
parametréw wytrzymatosciowych ptyt poliweglanowych. Gteboko$¢ wpuszczenia
piyty jest sumg wymaganej gtebokosci oparcia (min. 20mm) oraz przestrzeni

na rozszerzanie termiczne. Ze wzgledu na duze odlegtosci miedzy zebrami

w ptytach od gr. 16mm, przy ich docieciu na wymiar, nalezy zwraca¢ uwage,

aby w fazie montazu w strefie docisku profilu i uszczelki znalazto sie przynajmnie;
jedno Zebro pionowe piyty.

plyta z poliweglanu 2-komorowego gr. 16mm
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BIURO Biuro Ustug "KONSUL BUD"

PROJEKTOWE 16-100 Sokoétka ul. Witosa 102 tel. 711 71 08

REMONT OSRODKA ZDROWIA W KUZNICYW POSTACI
NAZWA | ADRES DOCIEPLENIA SCIAN BUDYNKU, WYMIANY OKIEN
OBIEKTU BUD. : PIWNICZNYCH ORAZ REMONTU SCHODOW WRAZ
Z POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

SCHEMAT KONSTRUKCYJINY

RYS. 11/23

PRZEDMIOT DACHU WSPORNIKOWEGO data:
| SKALA RYSUNKU NAD WEJSCIEM DO PIWNICY
skala 1:25
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