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PRZEKROJ A-A
)6
SKALA 1:50

POSADZKA LOGGI:

| -GRES MROZOODPORNY ANTYPOSLIZGOWY
. -ZAPRAWA KLEJACA np. Ceresit CM 16,
|OBROBKA BLACH. -ELASTYCZNA POWELOKA IZOLACYJINA np. Ceresit CR 166,
BLACHA OCYNK. -JASTRYCH WODOODPORNY np. Ceresit CN87,
IRAL 7001 -WEOKNINA ODSACZAJACA
-IZOLACJA TERMICZNA: STYROPIAN EPS gr. 3cm
‘ np. Podtoga Gold Termoorganika
-MATA DRENAZOWA
-MEMBRANA I1ZOLACYJNA np. Ceresit BT18 lub BT21
-PREPARAT GRUNTUJACY np. Ceresit BT 26
-WARSTWA SPADKOWA O NACHYLENIU 2% np. Szybkotwardniejaca
masa posadzkowa Ceresit CN83
65 -WARSTWA KONTAKTOWA np. Ceresit CN83/CN87
-ISTNIEJACY STROP

PARAPET RAL 7001 = 9 ADASZENIE NAD WEJSCIEM DO GARAZU:
-BLACHA TRAPEZOWA OCYNKOWANA W KOLORZE RAL 7001
-KONTRALATY 3x4cm,
-LATY 4x5cm,
88 -ISTNIEJACA ZELBETOWA PLYTA DACHU
o -WARSTWA SPADKOWA O NACHYLENIU 2% np. Szybkotwardniejaca
A - masa posadzkowa Ceresit CN83
~ -WARSTWA KONTAKTOWA np. Ceresit CN83/CN87
-ISTNIEJACY STROP
z -WARSTWA KLEJACA np. Ceresit
LlaTW A DRéW.leZcm -IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN gr. S5cm 0,04F)W/m2K
ha df &l - -ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
-WARSTWA GRUNTUJACA
| -WYPRAWA ELEWACYJINA (Tynk silikatowo-silikonowy POLAR PL1)

-

2%

| SCIANA ZEWNETRZNA PARTERU I PIETRA:
-ISTNIEJACA SCIANA KONSTRUKCYINA
2X KOTWA CHEMI -WARSTWA KLEJACA np. Ceresit
SRHJBY 4x M16 -IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN gr. 12cm 0,040W/nr’K

-ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
| -WARSTWA GRUNTUJACA

-WYPRAWA ELEWACYJNA (Tynk silikatowo-silikonowy POLAR PL1)
\

) SCIANA ZEWNETRZNA PARTERU I PIETRA:

OBROBKA BLACH. -ISTNIEJACA SCIANA KONSTRUKCYJNA

-WARSTWA KLEJACA np. Ceresit

-IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN gr. 12cm 0,040W/m?K
-ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
-WARSTWA GRUNTUJACA

-WYPRAWA ELEWACYJINA (Tynk silikatowo-silikonowy POLAR PL1)

SCIANA ZEWNETRZNA PIWNICY/ocieplenie do law fundament.:
-ISTNIEJACA SCIANA KONSTRUKCYINA

-GRUNT POD IZOLACIJE BITUMICZNA

-BITUMICZNA IZOLACJA PIONOWA np. Ceresit

-WARSTWA KLEJACA np. Ceresit

-IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN gr. 7cm 0,040W/m2K
-ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
-WARSTWA GRUNTUJACA

-WYPRAWA ELEWACYJNA (Tynk silikatowo-silikonowy POLAR PL1)

@_OPASKA Z KOSTKI BET. gr.8cm PRZED WJAZDEM DO GARAZU :
-KOSTKA BETONOWA gr. 8cm
-ZAGESZCZONY MECHAN. PODKLAD Z PIASKU gr. 15¢cm
-PODSYPKA ZWIROWA 10cm
-TLUCZEN 10cm
- GRUNT RODZIMY
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