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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

I.  DANE OGOLNE:
INWESTOR: Urzad Gminy w Kuznicy
16-123 Kuznica ul. Plac Tysiaclecia P.P 1
BUDOWA: REMONT BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA

W KUZNICY W POSTACI DOCIEPLENIA SCIAN
BUDYNKU, WYMIANY OKIEN PIWNICZNYCH
ORAZ REMONTU SCHODOW WRAZ Z
POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ADRES BUDOWY: |DZ.NR.1276, 1277, 1279 W KUZNICY, UL.SOKOLSKA 41

AUTOR Wiestlaw Minkiewicz
PROJEKTU: Upr.proj. i kier.bud w specj.arch.i kontr.-bud. Nr BL-36/81

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacji objete umowg na
wykonanie prac projektowych z dnia 05.06.2014r.
e Program i uzgodnienia robocze z inwestorem.

e Do przedmiotowej inwestycji sporzadza si¢ jedynie projekt wykonawczy, ze wzgledu
na fakt, ze wysoko$¢ obiektu objetego remontem nie przekracza 12m.

e Inwentaryzacja budynku przeprowadzona 30.06.2014

e Dokumentacja archiwalna budynku

e przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania projektu.

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU:

3.1. OPIS BUDYNKU:

Przedmiotem opracowania jest remont budynku osrodka zdrowia w postaci docieplenia
scian zewnetrznych budynku, wymiany okien piwnicznych oraz remontu schodow
zewnetrznych wraz z pochylnig dla 0sob niepetnosprawnych.

Opisywany budynek znajduje si¢ w KuzZnicy przy ul. Sokolskiej 41. Jest to obiektu
murowany, podpiwniczony, 2 kondygnacyjny o wys. 8,08m oparty na planie kwadratu
zwienczony stropodachem wentylowanym. Bezposrednio do budynku przylega pochylnia
dla 0sob niepelnosprawnych wraz ze schodami zewnetrznymi. W piwnicy budynku znajduje
si¢ garaz jednostanowiskowy. Obiekt posiada 3 niezalezne wejscia. Jedno gltéwne, jedno
boczne z wyjsciem ewakuacyjnym z klatki schodowej oraz wejscie w strefie piwniczne;.
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Uktad funkcjonalny budynku sklada si¢ z: przychodni wraz z punktem aptecznym
zlokalizowanych na parterze, pigtra, gdzie znajduja si¢ mieszkania oraz piwnicy z kottownia
oraz pomieszczeniami gospodarczymi.

W obrebie budynku znajduja si¢ place utwardzone wykonane z wylewek betonowych oraz
droga z plyt betonowych. Chodnik wejsciowy do budynku wykonany z kostki betonowe;j
»cegietka”.

Do budynku przylega murek oporowy, nie b¢dacy w zakresie niniejszego opracowania.
Program uzytkowy budynku, jego funkcje oraz kubatura nie ulegaja zmianie.

Prace projektowe nie przewiduja zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu
3.2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY:

W parterze budynku znajduja si¢ gabinety przychodni, pokdj socjalny, wydzielone
ustepy, punkt apteczny oraz ewakuacyjna klatka schodowa z bocznym wyjsciem.

Poddasze miesci czg$¢ mieszkalng w postaci 3 niezaleznych mieszkan sktadajacych z
pokoi mieszkalnych, kuchni oraz tazienki kazde z nich.

W Piwnicy budynku znajduje si¢ kottownia z zuzlownig, garaz jednostanowiskowy
oraz pomieszczenia gospodarcze.

W trakcie remontu nie zmienia si¢ przeznaczenia pomieszczen, a program uzytkowy
zaspokaja potrzeby przysziego uzytkownika. Budynek zgodny jest z przeznaczeniem
obiektu.

W trakcie remontu nie ingeruje si¢ rowniez w drogi ewakuacyjne oraz elementy mogace
naruszy¢ bezpieczenstwo konstrukcji oraz bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

3.3. PARAMETRY TECHNICZNE PO REMONCIE BUDYNKU:

Wysokos¢ budynku —8,08m

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1l

Uktad potaci dachowych — stropodach wentyl.
Nachylenie potaci dachowych — 6 °oraz 10°
Szerokos¢ elewacji frontowej — 15,74 m

IV. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o polskie normy: obciazenia
budowli, obcigzenia wiatrem, obcigzenia $niegiem, konstrukcje betonowe, konstrukcje
murowane, posadowienie bezposrednie budowli.

Przyjeto zalozenia:

111 strefa przemarzania gruntu (hz = 1,20 m)

IV strefa obcigzenia $niegiem

I strefa obciazenia wiatrem

| kategoria geotechniczna

dopuszczalny nacisk na grunt qr = 150 kpa (1,50 kg/cm?)
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uklad konstrukcyjny projektowanych zadaszen wpornikowych nad wejsciami w

postaci konstrukcji stalowej

V. ZASTOSOWANE PODSTAWOWE MATERIALY I OGOLNY OPIS
WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie:

1.

2.

11.

12.

13.

14.

Zadaszen wspornikowych nad wej$ciami bocznymi do budynku wg. schematow
konstrukcyjnych

Docieplenia $cian parteru i pietra W Bezpoinowym Systemie Ocieplenia (BSO)
styropianem gr. 12cm z wykonaniem tynkow silikatowo — silikonowych wg. kolorystyki
elewacji na rysunkach zgodnie z kompletnym systemem docieplen

Docieplenia czesci $cian loggi plytami z pianki rezolowej gr. Scm w systemie (BSO) z
wykonaniem tynkow silikatowo — silikonowych wg. kolorystyki elewacji na rysunkach
zgodnie z kompletnym systemem docieplen

Nowej pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic (do taw fundamentowych)
wg. przekroju A-A

Docieplenia $cian piwnicy w Bezpoinowym Systemie Ocieplenia (BSO) styropianem
gr. 12cm z wykonaniem tynkéw mozaikowych wg. kolorystyki elewacji na rysunkach
zgodnie z kompletnym systemem docieplen, srednio 276cm wys.

Malowania $cian schodow i pochylni farbami silikonowymi wg. kolorystyki elewacji na
rysunkach

Renowacja istniejgcych murkow strefy wejscia do piwnicy oraz murku przy wjezdzie
do garazu oraz pokrycie ich tynkiem mozaikowym

Oczyszczenia elementoéw istniejgcego zadaszenia oraz malowania elementow stalowych
konstrukcji wg. rysunkow elewacji

Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z rysunkami technicznymi

. Demontazu istniejacych obrobek blacharskich, parapetéw zewngtrznych i rynien oraz

montaz nowych parapetow zewnetrznych, rynien oraz wykonanie obrobek po pracach
dociepleniowych

Demontazu istniejacej balustrady loggi oraz montazu nowej balustrady stalowej z
wypelnieniem z ptyt z poliwgglanu 2-komorowego

Usunigciem starych warstw posadzki loggi oraz wykonanie nowych warstw
spadkowych, izolacji oraz ocieplenia

Pokrycia daszku nad wejsciem do garazu blachg trapezowa wraz z wykonaniem
obrobek

Nowej opaski budynku z kostki betonowej gr. 6cm wraz z podbudowa na szerokosci
60cm wokot budynku oraz 120cm przed wjazdem do garazu

W zakres opracowania wchodzg nast¢pujace czynnosci podstawowe:

e Prace wstepne, zabezpieczajace 1 przygotowawcze,

e Usunigcie istniejacej opaski betonowej wokot budynku

Usunigcie odspojonego tynku oraz wykonanie w ich miejsce nowej zaprawy
cementowo-wapiennej

Mycie podtoza z odgrzybianiem i srodkami zabezpieczajacymi

Gruntowanie podtoza.

Odkopanie $cian fundamentowych na glebokos¢ 1,6m ponizej poziomu terenu,
Zaizolowanie p.wilgociowe $cian piwnic od giebokosci 1,6m ponizej poziomu terenu
do wysokosci 1,26m ponad poziom terenu,
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e Wykonanie opaski 0 szer. 60cm z kostki betonowej gr. 6cm wokot budynku i
korygujaca niwelacja terenu,

e Wykonanie cokotéw wokot budynku z izolacjami i tynkowaniem tynkiem
zywicznym

e Wymiana stolarki okiennej w czesci piwnicznej oraz okna w parterze budynku

e Wymiana drzwi zewnetrznych klatki schodowej na stalowe profilowane z
powiekszeniem otworu drzwiowego

e Wymiana i wykonanie wszystkich parapetow zewnetrznych (lgcznie z piwnicami),

e Wykonanie wszelkich obrobek blacharskich,

e Docieplenie $cian budynku i loggii,

e Wykonanie nowych tynkéw,

Montaz kratek wentylacyjnych w $cianie szczytowej do kanatu wentylacyjnego

kotlowni

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych loggi IV pigtra

Wykonanie balustrady loggi

Remont i modernizacja instalacji odgromowej,

Konserwacja i malowanie elementow stalowych zadaszenia nad wej$ciem gldéwnym

Wykonanie zadaszen nad wej$ciami bocznymi wg. rys. konstrukcyjnych

Prace koncowe i porzadkowe

5.1. PIONOWE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN PIWNIC

Projektuje si¢ odtworzenie pionowych izolacji przeciwwilgociowych $cian piwnic, od gorne;j
czesci cokotu do tawy fundamentowe;.

Ze wzgledu na okresowo podnoszacy si¢ poziom wod gruntowych projektuje si¢ izolacje
bitumiczne. Na oczyszczone $ciany piwnic naklada¢ emulsje bitumiczng jako warstwe
gruntujaca - emulsje anionowag np. Ceresit CP 41, nastepnie wysokoelastyczng mase
bitumiczng np. Ceresit CP43.

W trakcie wykonywania prac potaczenie styku §ciany piwnicznej z tawa fundamentowa
wykona¢ w formie wyoblenia ,,klina” np. Ceresit CX5 zgodnie z rysunkiem technicznym.
Masg¢ bitumiczng mozna stosowaé na wyrownanych, zwartych, nosnych, czystych, suchych
lub lekko wilgotnych podtozach mineralnych i starych podtozach bitumicznych. Krawedzie
trzeba ,,sfazowac”, a wklegste naroza wyokragli¢ zaprawa cementowa lub masg CP 43 z
dodatkiem piasku do zadanej konsystencji nadajgc im promien minimum 4 cm. Naprawic¢
wszelkie uszkodzenia podloza i wypetni¢ spoiny w murach. Mury o0 nieregularnej
powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nalezy pokry¢ tynkiem cementowym.
Podloza mokre, np. w obrebie polaczenia $ciany i tawy fundamentowej, nalezy pokry¢
zaprawg wodoszczelng Ceresit CR 65 lub Ceresit CR 90 zgodnie z instrukcja stosowania.
Podtoze nalezy zagruntowa¢ gotowa (po wymieszaniu sktadnikow) masg CP 43
rozcienczong woda w stosunku 1:10. Uzyskany roztwoér nanosi¢ pedzlem na podtoze. Do
gruntowania mozna zastosowac tez emulsje¢ Ceresit CP 41 rozcienczong woda stosownie do
nasigkliwo$ci podtoza, zgodnie z instrukcjg stosowania. Przed przystgpieniem do naktadania
CP 43 warstwa gruntujagca musi by¢ wyschnigta. Fragmenty podtoza o bardzo duzych
porach lub powierzchnie betonu, na ktorych wystepuja jamy badz ,raki” nalezy
wyszpachlowaé gotowa masg CP 43 tak, aby unikna¢ zamykania powietrza i powstawania
pecherzy.

Dopuszcza sie¢ stosowanie kompletnego systemu izolacji  pionowych
przeciwwilgociowych innego producenta
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5.2. IZOLACJE TERMICZNE

Sciany piwnic— istniejace $ciany piwnic do tawy fundamentowej- ociepli¢ ptytami
styropianowymi EPS 200-036 o gr. 7cm o wspotczynniku przewodnosci A=0,036 W/mK,
ptyty w wymiarach: dtugos¢: 1000 mm, szerokos$¢: 500 mm

Sciany zewnetrzne nadziemia — $ciany zewnetrzne budynku ociepli¢ ptytami styropianowymi
EPS 70-040 o gr. 12cm o wspotczynniku przewodnosci 2=0,040 W/mK, ptyty
w wymiarach: dlugos¢: 1000 mm, szerokos$¢: 500 mm

czes¢ Scian zewnetrznych W loggiach — czes¢ Scian zewnetrznych loggii — zgodnie
z rysunkiem schematu termomodernizacji loggi — po skuciu istniejacego tynku,
oczyszczeniu, wyrownaniu i zagruntowaniu podtoza, ociepli¢ ptytami pianki rezolowej o gr.
Scm o wspotezynniku przewodnosci 2=0,021 W/mK

phyty balkonowe — ptyte balkonowsa loggii — zgodnie z przekrojem A-A — ociepli¢ ptytami
styropianowymi EPS 70-040 o gr. 3cm

glefy okienne - dociepli¢ styropianem o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej A=0.032 gr.
3cm (np.Termo — A prod. Termo Organika — kolor grafitowy lub innym o identycznych
wlasciwosciach technicznych), na narozach otworéw okiennych i drzwiowych

stosowa¢ wzmocnienie w postaci siatki zbrojacej o wym. 20x35cm (wg zalecen
I wytycznych producenta systemu docieplen)

UWAGA: nie stosowacé styropianu w bezposrednim kontakcie z substancjami dzialtajgcymi
destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

5.2. WYPRAWY TYNKARSKIE

-zastosowac tynk silikatowo-silikonowy (kolor wg palety barw Colours of Nature tynkow
silikatowo-silikonowych firmy Ceresit — zgodnie z rysunkami elewacji) drobnoziarnisty
1,5mm, faktura — ,,kamyczek”, na siatce z wtdkna szklanego

Kolorystyke budynku dobrano na podstawie palety barw Colours of Nature ® firmy Ceresit
i zostala zaprezentowana w czgéci graficznej opracowania — zastrzezenie: wydruk
komputerowy nie odzwierciedla w pelni faktycznych koloréw zastosowanych farb i tynkow.

UWAGA:

Zastrzega si¢ kompleksowe wykonanie docieplenia lgcznie 7 wyprawami zewnetrznymi w
wybranym systemie, Scisle wg. instrukcji technologicznych i materialowych producenta.
Dopuszcza si¢ wykonanie docieplenia w innym systemie 7 zachowaniem reZimu innego
systemu o parametrach nie gorszych lub lepszych nii wskazane w niniejszym opisie.
System musi posiadaé swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, niezbedne
atesty i certyfikaty.

Projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie zmiany w zakresie technicznym i
kolorystycznym uzgodnié 7 projektantem.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:
Przed przystgpieniem do ocieplania metoda bezspoinowa (BSO-bezspoinowy system
ocieplenia) nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze.
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Podtoze, na ktérym begdzie mocowany system musi byc¢:

- wytrzymate i no$ne — W przypadku watpliwosci, wykonaé probe przyczepnosci do podtoza.
Fragmenty farb lub tynkéw o przyczepno$ci budzacej watpliwosci nalezy usung¢ i naprawié
zaprawg klejowa np. zaprawa uniwersalna Ceresit ZU lub inna o tych samych parametrach i
pozostawi¢ do zwigzania.

— nieréwnosci < 20mm wyréwnaé zaprawa klejowa np. zaprawa uniwersalna Ceresit ZU lub
inna o tych samych parametrach w jednej lub kilku

warstwach, natomiast przy nierownosci > 20 mm nalezy zastosowaé naprawe przez
naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku zaleca
si¢ dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej ukladu ociepleniowego za pomoca
dodatkowych tacznikow mechanicznych,

- czyste - uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu i pytu, porostow, tuszczacych sie farb lub
tynkow, thuszczy i1 luzno zwigzanych fragmentdéw itp. czynnikdw powodujacych ostabienie
przyczepnosci zaprawy. W przypadku wszystkich powierzchni budynkow zaleca si¢ ich
oczyszczenie przez zmycie woda pod ci$nieniem z dodatkiem detergentow.

Podloza 0 znacznej wilgotnosci nalezy osuszy¢. Podtoza 0 duzej nasigkliwosci nalezy
zagruntowa¢ ptynem gruntujagcym np. Ceresit CT16 lub inna o tych samych parametrach na
minimum 12 godzin przed przyklejaniem ptyt ze styropianu.

Aby umozliwi¢ prawidlowe wykonanie prac termoizolacyjnych konieczne jest
zdemontowanie na czas robot wszystkich elementéw utrudniajacych wykonanie ww. prac z
obszaru przeznaczonego na ocieplenie.

Przy ocieplaniu $cian, zaleca si¢ stosowanie listew cokotowych (startowych) w celu
uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego dajacej pewne,
trwale 1 estetyczne wykonczenie elewacji od dotu.

MOCOWANIE PLYT TERMOIZOLACYJNYCH DO PODLOZA:
Plyty ze styropianu nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy zaprawy klejowej np.Ceresit
ZS lub ZU lub inna o tych samych parametrach.

Podstawowe wymagania dotyczace podloza

CT 174 moze by¢ stosowany na poditoza rowne, nosne, suche i wolne od tluszczow,
bitumdéw, pytow 1 innych substancji zmniejszajacych przyczepnos$cé:

— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28dni, wilgotno$¢< 4%),beton
(wiek powyzej 3 miesigcy, wilgotnos¢< 4%) — zagruntowane preparatem gruntuja-Cym
Ceresit CT 16,

— warstwy zbrojone siatkg z wtokna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit CT 85, CT 190,
ZU (wiek powyzej 3dni) — zagruntowane preparatem gruntujagcym CT 16 oraz CT 87 (wiek
powyzej 2 dni),— podtoza gipsowe (tylko wewnatrz budynkoéw) o wilgotnosci ponizej 1% —
zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17, a nastepnie preparatem gruntujagcym CT
16,

Nierowne i1 uszkodzone podloza nalezy wczesniej wyrownaé i naprawic. W przypadku
tradycyjnych tynkéw i podlozy be-tonowych mozna zastosowa¢ szpachlowke Ceresit CT 29.
Istniejace zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymato$ci oraz powtoki malarskie z farb
elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba catkowicie usung¢. Podtoza nasigkliwe nalezy
najpierw zagruntowa¢ preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach — preparatem
gruntuja-cym CT 16. Zaleca si¢ stosowanie CT 16 w kolorze zblizonym

do koloru tynku. CT 174 mozna naklada¢ po catkowitym wyschnig¢ciu preparatu
gruntujacego CT 16.

Przygotowanie zaprawy

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Jesli potrzeba, mozna dobra¢ konsystencje
materiatu do warunkow stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilosci czystej wody
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1 ponowne wymieszanie. Nie uzywac rdzewiejacych pojemnikow 1 narzedzi. CT 174
rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem
stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy
nada¢ mu jednorodng fakturg gesto utozonych ziaren kruszywa. Nie skrapia¢ tynku wodg!
Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw, zachowujac jednakowg konsystencje
materiatu. W przypadku konieczno$ci przerwania pracy, nalezy wzdluz wyznaczonej linii
przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a nastepnie zerwac taSme z
resztkami §wiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac prace od wyznaczonego
miejsca. Krawedz wykonanej wczesniej wyprawy mozna zabezpieczy¢ tasmg
samoprzylepng. Narzedzia i §wieze zabrudzenia nalezy my¢ woda, a stwardniale resztki
tynku usuwa¢ mechanicznie.

Mocowanie plyt styropianowych do podloza

Gotowa zaprawe nanie§¢ na powierzchni¢ plyty przeznaczonej do przyklejenia
¢wieréwatkiem o szeroko$ci 3—4 cm po jej obwodzie oraz 5-8 plackoéw o $rednicy ok. 8 cm
robwnomiernie roztozonymi wewnatrz powierzchni ptyty. Nalezy uwazac, aby nie zabrudzié
zaprawg bocznych krawedzi plyty. Nastgpnie ptyte niezwlocznie przytozy¢ do sciany i
docisng¢ do uzyskania réwnej powierzchni z sgsiednimi ptytami. Kazdorazowo nalezy
uzywa¢ pelnych ptyt i ich potowek. Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych,
wgniecionych, lub potamanych. Przesunigcie stykow plyt wzgledem krawedzi osciezy musi
mie¢ minimum 10cm. Przycinanie wystajacych ptyt izolacyjnych poza naroza mozna
przeprowadzi¢ dopiero po zwigzaniu zaprawy klejacej. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢
krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawegdziami narozy otworow okiennych i drzwiowych
na elewacji. Jes$li przyklejone ptyty wymagaja dodatkowego mocowania Kkotkami
rozpreznymi z tworzywa sztucznego, mocowanie to mozna rozpoczac po zwigzaniu zaprawy
klejowej (min. 24-72 godzin). W celu uzyskania gtadkiej powierzchni przyklejonych ptyt
styropianowych zaleca si¢ ich przeszlifowanie papierem $ciernym, a nastgpnie odpylenie.
Do wykonywania warstwy zbrojacej z siatkg z wtokna szklanego na ptytach styropianowych
nalezy stosowaé zaprawe szpachlowa np. zaprawa uniwersalna Ceresit ZU lub inna o tych
samych parametrach.

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

Zastosowane laczniki mechaniczne mogg mie¢ trzpien plastikowy lub metalowy. Zalecana
ilo$¢ kolkow to 4 szt/m2. Dhugo$¢ tacznikow mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju
podtoza. Dlugos¢ kotka = grubos¢ izolacji + grubos¢ starego tynku i/lub tynku
wyrownujacego + glebokos¢ zakotwienia.

Minimalna gleboko$¢ zakotwienia wynosi: 6 cm dla betonu i cegly petnej, 9 cm dla
gazobetonu, pustakow ceramicznych, pustakow i cegiet szczelinowych, cegly dziurawki.

W obregbie naroznikow budynku plyty kotkujemy w linii pionowej, odlegtej od naroznika
konstrukcyjnego budynku max 40cm, co 25 cm. Giebokos¢ wierconych otwordéw pod kotki
powinna by¢ ok. 1 cm wigksza niz glgbokos¢ ich zakotwienia. Wierzch talerzyka
osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z powierzchnia plyty, kotek nie moze wystawac,
nie powinien by¢ takze osadzony zbyt gleboko.

Wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatka.

Wykonywanie warstwy zbrojacej mozna rozpocza¢ po min. 3 dniach od przyklejenia phyt
styropianowych. Do wykonywania warstwy zbrojacej nalezy stosowac tylko siatke¢ z wtokna
szklanego. Zaprawe szpachlowa np. Ceresit ZU naklada¢ na powierzchni¢ ptyt ciagla
warstwg o grubosci ok. 3 mm, pasami o szerokos$ci siatki zbrojacej. Po nalozeniu zaprawy
nalezy natychmiast przyklei¢ siatke zbrojaca wciskajac ja w zaprawe za pomocg pacy ze
stali nierdzewnej na gl¢bokos¢ ok. 1 mm i dokladnie zaszpachlowaé. Jesli grubosé
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naniesionej warstwy szpachlowej jest niewystarczajagca nalezy nanieS¢ drugg warstwe
grubos$ci ok. Imm. Nastepnie wyrowna¢ do uzyskania rownej i gladkiej powierzchni.
Grubos$¢ otuliny siatki winna wynosi¢ min. Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscowo siatki bez otulenia zaprawa szpachlowa. Pasma siatki uktada¢ z 10 cm
zaktadem, a na narozach z 20 cm zakladem. Szpachlowane powierzchnie w narozach
otworoéw okiennych i drzwiowych wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o wymiarach ok.
20x40 cm przed natozeniem warstwy szpachlowej. Na wszystkich krawedziach otworéw
budowlanych zamocowaé katowniki ochronne. Katowniki ochronne montowaé takze w
naroznikach budynku. O$cieza obrabia¢ za pomocg zaprawy klejowo — szpachlowej
wywijajac siatke zbrojagcg np. Ceresit CT325 poza krawedz otworu. W obszarach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne np. S$ciana garazu, strefy cokotowe nalezy
stosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej. NIEDOPUSZCZALNE jest wykonywanie
zbrojenia warstwy szpachlowej na rozwieszonej siatce bez uprzedniego szpachlowania
zaprawg podioza!

Nakladanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska mozna naklada¢ po wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie wczesniej
jednak niz po 24-48 godzinach, w zaleznosci od warunkéw pogodowych.
Przed naktadaniem wyprawy tynkarskiej nalezy zagruntowaé podtoze w celu wyréwnania i
zmniejszenia jego chtonno$ci. Rodzaj plynu gruntujacego zalezy od rodzaju wyprawy.
Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ co najmniej 12 godzin przed naktadaniem tynku.
Elewacje wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikatowo-silikonowym
z $rednioziarnistg fakturg 1,5mm ,kamyczek” w kolorach wg czeSci rysunkowe;j
opracowania z palety Colours of Nature® firmy Ceresit.

5.3. REMONT POSADZKI LOGGI

Sku¢ istniejagce warstwy posadzkowe na ptytach balkonowych (szlichte betonows, Stare
izolacje z papy). Odstonieta konstrukcje zelbetowa oczysci¢, usungé niewigzane elementy i
skorodowang warstwe betonu. OczySci¢ mechanicznie elementy stalowe z rdzy i zabrudzen,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Szczeliny i pekniecia wyréwnac zaprawa do wyrdéwnywania i
napraw betonu .Wykona¢ warstwe spadkowa z szybkowigzgcej zaprawy o nachyleniu 2%.
W celu potaczenia ptyty balkonowej z ociepleniem $ciany zastosowaé ptatew drewniang
8x12cm mocowang do S$ciany za pomocg $rub S$rednicy 12mm. Wykona¢ zgodnie z
rysunkami technicznymi opracowania. Zagruntowa¢ podtoze pod jastrych cementowy
ptynem gruntujagcym np. Ceresit BT26. Na tak wykonanej warstwie utozy¢ membrang
izolacyjng np. Ceresit BT18 BT21 z matg drenazows. Wykona¢ dylatacje powierzchniowe —
€0 2-5mb. Wykona¢ warstwe termoizolacyjng z polistyrenu ekstrudowanego gr. 3-4 cm. Na
krawedzi balkonu, na warstwie spadkowej zamontowac obrobki blacharskie lub systemowe
profile odprowadzajgce wodg. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wpusty obrobek blacharskich.
Wykona¢ jastrych wodoodporny, a nastepnie elastyczng powtoke izolacyjna np. Ceresit CR
166 - rozpoczaé od uszczelniania: styku plyty balkonowej ze stolarka drzwiowq oraz plyty
balkonowej ze $ciang (na wysoko$¢ min. 20cm, jako zabezpieczenie przed kapilarnym
podcigganiem wody), krawedzi obrobek blacharskich lub systemowych profili
krawedziowych, dylatacji w ptycie balkonowej. W warstwe hydroizolacji w narozach
,,Sciana-$ciana” i ,,Sciana-ptyta balkonowa” wklei¢ taSme uszczelniajgcg np. Ceresit CL152.
Na elastycznej zaprawie klejacej np. Ceresit CM16 utozy¢ plytki gresowe mrozoodporne.
Uktad warstw ptyt balkonowych — wg czesci graficznej opracowania.
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5.4. BALUSTRADY LOGGI

Balustrady loggi zdemontowa¢. Wymieni¢ na nowe o profilach stalowych o przekroju
4x4cm. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowaé proszkowo w kolorze
RAL 7011. Balustrady mocowa¢ do S$ciany budynku/wienca za pomocag 4 $rub MI16
wg. rysunkéw technicznych. Wypetnienia migdzy balustradami wykona¢ z ptyt poliweglanu
dwukomorowego gr. 16mm.

5.5. STOLARKA OKIENNA

W piwnicy budynku stolarka okien nowa z PCV — zgodnie z wykazem

stolarki budowlanej wg czg¢sci graficznej opracowania. Wspotczynnik przenikania ciepta dla
okien U=1.8 W/(m2K).

Istniejaca stolarka okienna drewniana typowa, w stanie technicznym ogélnym ztym. Okna te
nie znajda zastosowania w dalszej modernizacji.

W parterze budynku planowana wymiana jednego okna na nowe z PCV w Kkolorze
biatym — zgodnie z wykazem stolarki budowlanej wg cze$ci graficznej opracowania.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U=1.3 W/(m2K).

5.6. STOLARKA DRZWIOWA

Projektuje si¢ wymiane drzwi zewngtrznych wejsciowych bocznego wejscia na klatce
schodowej ewakuacyjnej. Istniejacy otwor drzwiowy 96x227cm powigkszy¢ do wymiardw
108x227. Projektuje si¢ nowe drzwi stalowe profilowane w kolorze szarym wg. wykazu
stolarki budowlanej. Przej$cie drzwi w $wietle o$ciezy min. 90cm.

5.7. ZADASZENIA WEJSCIA BOCZNEGO ORAZ WEJSCIA DO PIWNICY

Projektuje si¢ zadaszenia wejs¢ bocznych do budynku z profili stalowych o zmiennych
przekrojach zgodnie z rysunkami technicznymi. Zadaszenie pokryte ptytami z poliwegglanu
dwukomorowego gr. 16mm. Profile spawane na calosci przekroju a szczego6lnie w miejscach
taczen pokry¢ powtoka antykorozyjng oraz malowaé¢ w kolorze RAL 7011. Profile
wspornikowe stalowe mocowac¢ do $ciany za pomocg $rub 4x12mm na blachach stalowych
dhugo$ci min 18cm.

5.8. RENOWACJA SCHODOW, RAMPY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ DRZWI GARAZOWYCH

Sciany schodéw wejsciowych oraz rampy dla 0sob niepetnosprawnych oczyscié, zastosowaé
preparat grzybobojczy oraz malowaé¢ wg. kolorystyki czesci graficznej opracowania w
kolorze szarym farbg silikonowa.

Istniejace drewniane drzwi garazowe oczysci¢ z powlok malarskich oraz malowaé farba
emulsyjng w kolorze biatym lub szarym.

Istniejaca konstrukcje stalowa zadaszenia nad wejsciem oczysci¢ z powtok malarskich,
nastepnie malowa¢ w kolorze RAL 7011.

59. OBROBKI BLACHARSKIE ORAZ ORYNNOWANIE

obrobki blacharskie - w celu prawidtowego wykonania termomodernizacji nalezy wykonac
demontaz parapetdéw zewnetrznych 1 obrobek blacharskich na czas trwania robot.
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Zdemontowane parapety i inne obrobki blacharskie nie bgda wykorzystane w dalszych
pracach termomodernizacyjnych.

Obrobki blacharskie dachowe nalezy zdemontowac¢ i zastosowa¢ nowe z blachy powlekane;j
gr. 0,55mm

w kolorze RAL 7011. Obrobki podokienne zdemontowaé, zamontowa¢ nowe z blachy
powlekanej gr. 0,55mm w kolorze RAL 7040. Obrobki blacharskie attyki — RAL 7011
0 nachyleniu min 2%.

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych $cian.
Obrobki powinny wystawac poza lico §ciany co najmniej 40 mm i1 powinny by¢ wykonane
w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje¢ przed zaciekami wody deszczowej. Potgczenie
obrobki blacharskiej z ociepleniem $cian powinno by¢ wykonane przy wykorzystaniu
systemowego profilu.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy przeniesienie
napre¢zen spowodowanych wiatrem i temperaturg na tynk oraz warstwe zbrojaca.

orynnowanie —zdemontowaé istniejagce orynnowanie. Elementy z demontazu nie bede
uzywane powtornie. Projektowane orynnowanie wg czesci graficznej z PCV o $rednicach
160mm i 120mm.

5.10. OPASKA WOKOL BUDYNKU
Istniejaca opaske betonowa wokot budynku rozebraé, po wykonaniu prac izolacyjnych $cian
piwnic i cokotu — ponownie utozy¢ opaske 0 szer. 50cm z kostki betonowej gr. 6cm
wykonang na warstwie piasku stabilizowanego z obrzezem chodnikowym. Zachowac¢ spadek
2% na zewnatrz budynku. Od strony

5.11. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowa nalez utozy¢ pod warstwa ocieplenia w ostonach z rur
PVC @ 20mm.

VI. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA PO TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA:

Obliczenia wspolczynnika przenikania ciepta ,,U” przeprowadzono metoda
uproszczong na podstawie Normy Cieplnej PN-EN ISO 6946, 1999 r. i zalacznika do
Rozporzadzenia MSWIA z dn. 30.09.1997 poz. 878.

Dla elementéw objetych termomodernizacja przyjeto wlasciwosci cieplne przegrod
zewnetrznych:

Wartosci obliczone W/m?K sq nastepujace:

- §ciana zewnetrzna parteru i pietra  U=0,170 —styropian EPS70-040 gr. 12cm

- §ciana zewnetrzna piwnicy U=0,214 —styropian EPS200-036 gr.7cm

- Sciana zewnetrzna loggi U=0,202-pianka rezolowa 0,021 W/mKgr.5cm

Wspotczynnik przenikania ciepla U dla kazdej przegrody jest mniejszy niz dopuszczalny, wiec
warunek: Uobl < U max
nalezy uznac¢ za spetniony
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VII. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW REMONTU NA
SRODOWISKO 1 DOT. OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH,
OKRESLONYCH W ART. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE:

1. Roboty budowlane zwigzane z realizacja ocieplenia i wymiany elewacji budynku
nie wptyna negatywnie na srodowisko naturalne, a projektowany remont nie
stwarza zagrozen dla srodowiska oraz uzytkownikow istniejgcych w sasiedztwie
obiektow.

2. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje sie¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej.

3. Przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian i jest zgodne z przeznaczeniem
terenu, a obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatki
uzytkowania.

4. Nie jest przewidziana zmiana istniejacej sieci wodno-kanalizacyjne;j.

5. Zakres projektowanych robot nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych.

6. Nie projektuje sie prac powodujacych zmiane rodzaju i jakosci wytwarzanych
odpadow.

7. Projektowane prace ocieplenia i wymiany elewacji obiektu nie zwigkszaja emisji hatasu,
promieniowania, pola magnetycznego i wibracji.

8. Zakres prac nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe i
podziemne

VIIl. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH:

Ze wzgledu na charakter robot, budynek pozostanie w istniejacym uktadzie.

Budynek spetnia warunki normatywne do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Obiekt posiada istniejaca pochylnie¢ dla oso6b niepetnosprawnych spetniajaca obecne
przepisy.

IX. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Dojazd do obiektu pozostaje bez zmian. Budynek w warunkach normalnej eksploatacji nie
stwarza  zagrozenia  pozarowego. W  takcie remontu nie  zmienia  si¢
w uktad pomieszczen ani nie ingeruje w drogi ewakuacyjne.

X. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie roboty na budowie wykonac¢ i prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych
I zgodnie z warunkami technicznymi.

Oprocz informacji zawartych w niniejszym opisie obowiazuja uwagi i wyjasnienia

w czesci graficznej niniejszego projektu.

Projekt budowlany spelnia warunki techniczne okreslone w Prawie budowlany

w art.20, art.21 pkt.2 lit. a) i ustala si¢, Zze okres budowy bedzie trwal dluzej niz 30 dni

roboczych.W zwiazku z czym bedzie ciazy¢ na Kierowniku budowy opracowanie planu
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»BIOZ”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 151 z dnia 17 wrze$nia 2002 r.

W planie ,,BIOZ” nalezy uwzgledni¢ nastepujace zagadnienia:

praca na wysokosciach,

praca przy wykopach,

warunki higieniczno-sanitarne na budowie,

Jednocze$nie zgodnie z art. 41 i 42 zobowiazuje sie inwestora przed rozpoczeciem robét
budowlanych ustali¢ kierownika budowy i powiadomi¢ organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski, co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robot, dolaczajac na piSmie o§wiadczenie o zamierzonym terminie

rozpoczecia rob6t budowlanych.

OPRACOWAL.:

Sokotka, dnia .../ .../ 2014 r.
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