
Farba gruntująca Ceresit 

Wyprawa elewacyjna Ceresit

Izolacja termiczna

Zaprawa klejąca Ceresit
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Narożnik metalowy 
fabrycznie oklejony siatką

z włókna szklanego
Zaprawa Ceresit zbrojona siatką

RYS. 18/23

 data:

Wiesław Minkiewicz

Upr. proj. i kier. bud. w specj.

arch. i konstr. bud. BŁ - 36/81

BIURO

PROJEKTOWE

NAZWA I ADRES

OBIEKTU BUD. :

PRZEDMIOT

I SKALA RYSUNKU

AUTOR PROJEKTU

Nr. upr. bud.

Biuro Usług "KONSUL BUD"
16-100 Sokółka ul. Witosa 102 tel. 711 71 08

          DETAL OCIEPLENIA
            NAROŻY BUDYNKU
                     skala   1:25

REMONT OŚRODKA ZDROWIA W KUŹNICYW POSTACI
  DOCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKU, WYMIANY OKIEN
    PIWNICZNYCH ORAZ REMONTU SCHODÓW WRAZ
    Z POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DETAL OCIEPLENIA NAROŻY BUDYNKU
SKALA 1:25
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